
淮安市溶剂型外墙涂料VOC检测 苯含量测试

产品名称 淮安市溶剂型外墙涂料VOC检测 苯含量测试

公司名称 江苏广分检测技术有限责任公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 苏州市吴中区胥口镇孙武路76号303广分检测

联系电话 18912706073 18912706073

产品详情

检测产品：树脂材料保湿乳液内墙涂料、树脂材料保湿乳液乳胶漆 、树脂材料保湿乳液外墙氟碳漆状

工业涂料 、溶液型内墙涂料 、工程用内墙涂料 、延展性工业涂料 、复层工业涂料

测试标准

GB/T 9755-2001

GB/T 9756-2009

JG/T 24-2000



GB/T 9757-2001

GB 24408-2009

JG/T 172-2005

GB/T 9779-2005

检测项目

器皿中情况、工程施工性、涂层外型、对比率、建筑涂料超低温存储可靠性、建筑涂料热储存可靠性、

前期干躁抗裂度、干燥时间、防水性、耐酸性、抗冲击性、镀层耐高温转性、耐玷污性、

粘结强度、耐人力衰老性、耐洗刷性、耐玷污性、镀层耐高温转性

有害物限定 （VOC成分、苯成分、、邻二甲苯和二成分总数、游离甲醛成分、分散二异(TDI和HDI)成

分总数、乙二醇醚及醚酯成分总数、重金属含量四项）



成分检测： 成分检测、配方还原、含量检测、数据分析、定性定量
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