
金虹盾牌 聚合物改性沥青防水涂料PB（II）型价格

产品名称 金虹盾牌
聚合物改性沥青防水涂料PB（II）型价格

公司名称 南昌虹盾防水材料有限公司

价格 10.00/桶

规格参数 延伸率:800%
固含量:50%
耐低温:-15°C

公司地址 江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区汇仁大
道266号7栋4期工程7#研发楼

联系电话  13576904009

产品详情

  目前，金虹盾牌 聚合物改性沥青防水涂料PB（II）型价格我国的高速公路建设事业方兴未艾，正处于
蓬勃发展的时期，同时，对高速公路各种病害的工作，也日益受到工程技术人员的重视，桥梁的耐久性
问题就是其中很值得关注的一个方面。

      金虹盾牌 聚合物改性沥青防水涂料PB（II）型价格冻融破坏、钢筋腐蚀、碱集料反应、混凝
土碳化等被视为桥梁混凝土主要的耐久性问题，在实际工程中也经常出现桥面渗水、铺装层剥落、推移
、桥面板破碎等问题，研究表明，水的渗入是造成这些破坏的主要原因之一，水渗入防水粘结层与水泥
混凝土板的界面上,影响与桥面的粘结强度,甚至成为滑动的界面状态,桥面铺装成为一个单独受力层次,就
会出现很大的水平剪应力和底部的弯拉应力,桥面铺装就必然导致迅速破坏。

     目前我国桥面铺装常用形式是复合式铺装层,其典型结构为:沥青混凝土面层(1-2层)+防水层涂料
(防水卷材)+桥面防水混凝土或钢桥面。     然而在投入使用1-3年后,桥面铺装出现早期破坏的现象
比较普遍,破坏形式有唧浆、车辙、水损环、坑槽等,早期破坏的桥面对桥梁梁体结构和行车安全造成很大
的影响,也造成桥梁后期养护费用的成倍增加,严重影响了公路的正常运营。

     我公司在云南省保龙高速公路路面一合同段及保腾高速公路路面二合同段均采用了国内的抛丸
喷砂打磨工艺及循阳牌
聚合物改性沥青防水涂料PB（II）型,清除了混凝土表面浮浆,提高了防水层的粘接效果。

     循阳牌 聚合物改性沥青防水涂料PB（II）型是目前国内运用效果较好的一种防水层涂料,从根本
上解决了车辆在桥梁上碾压、推移造成的分层，有效防止了水的渗入。
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