
桑益进口PVDF棒 白色聚偏氟二乙烯棒 德国钢氟龙棒 耐酸碱F2二氟棒
品质保证 量大价优

产品名称 桑益进口PVDF棒 白色聚偏氟二乙烯棒
德国钢氟龙棒 耐酸碱F2二氟棒 品质保证
量大价优

公司名称 佛山市南海区大沥桑益塑胶材料经营部

价格 500.00/件

规格参数 颜色:白色
直径:15-200mm
比重:1.78g/cm3

公司地址 凤池繁荣六路20号

联系电话 013336485903 13336485903

产品详情

概述：PVDF棒是采用聚偏二氟乙烯树脂经机器高温/高压，由液压螺旋杆挤出成型的一种不透明、半结
晶性热塑性含氟塑料型材，比重1.78g/cm3，工作温度介于-30度至+150度之间，熔点为171℃。该型材可
用于机加工或者焊接成型，具有良好的耐化学性与高韧性，但没有其它含氟塑料低机械值和加工难度高
的缺点，适合用于耐腐蚀部件的加工与应用。

 

特性：比重轻（与其他含氟塑料相比）、耐温高（长期使用温度140℃）、硬度高、韧性好（即使在低温
环境下）、耐负荷/耐压力性能高、尺寸稳定性高、抗蠕变性能好、耐磨性能好、良好的机械强度与刚性
、耐化学性能好、良好的耐氯气/溴气和高能射线、良好的滑动性能和耐磨性能、良好阻燃性（UL-94V0
）、良好的抗水解性，适合在水蒸气环境下使用、良好的电绝缘性、低吸水率、生理惰性（适合与食品
接触）、高温线性膨胀系数较高、着火时，可能会释放出含氟成分。

应用：耐腐蚀的化工机械部件、耐较高温度和机械负荷的食品跟制药行业的部件、夹具/治具部件、泵阀
结构密封件、阀门部件、密封垫片/垫圈、齿轮/滑轮/凸轮件、滑动轴承/轴套部件、法兰件、耐酸碱滤板
、旋转盘、耐磨滑轨/导轨部件、耐酸碱传动与连动件、萃取离心机部件、滚筒输送机部件、电气/半导
体行业精密部件等。



规格：Φ15-300mm直径×1000mm长。

颜色：白色。
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