
PC/ABS C1200HF-100 中国China沙伯南沙

产品名称 PC/ABS C1200HF-100 中国China沙伯南沙

公司名称 东莞市群发塑料有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:基础创新塑料(南沙)
型号:C1200HF-100
特性:高抗冲;耐热

公司地址 广东省东莞市樟木头镇百果洞新城街三巷11号10
1室（注册地址）

联系电话 0769-89070333 13686289316

产品详情

PC/ABS C1200HF-100 中国China沙伯南沙

★我公司杜绝一切次货，保证原厂原包，请放心购买。

★如发货后未能及时收到，请及时与群發塑胶原料有限公司联系。

★我公司产品正牌保证，假一赔十，货源稳定，价格优惠，发货迅速。

★我公司与全国多家企业有长期稳定的合作关系，并多次被评为“诚信商户”

供应PC/ABS塑胶原料聚氨脂树脂

供应PC/ABS美国GE C2950防火V0 耐高温                   

供应PC/ABS美国GE C2800防火V0 高流动                   

供应PC/ABS美国GE C1200耐高温 抗冲击                   

供应PC/ABS美国GE C1110高冲击 高流动                   

供应PC/ABS美国GE C6200防火V0 紫外线稳定                     

供应PC/ABS美国GE LG9000低光泽度 紫外线稳定 高流动       

供应PC/ABS美国GE C6600紫外线稳定



供应PC/ABS美国GE MC1300优异的流动性和抗冲击性能，电镀应用

供应PC/ABS美国GE MC8002低粘度 高抗冲击性 高延性

供应PC/ABS美国GE MC5220玻璃纤维20%增强 防火V0

供应PC/ABS德国拜耳 T65低温抗冲击                    

供应PC/ABS德国拜耳 T85耐蠕变 尺寸稳定性好 耐低温冲击性好 适合微型电话机壳 电磁电容器壳体。 

供应PC/ABS德国拜耳 T45电镀用，适合于汽车工业、仪器仪表、电器的特种工程制品 

供应PC/ABS德国拜耳 DP3008 高抗冲击

供应PC/ABS德国拜耳FR2000医用级 耐低温撞击 

供应PC/ABS美国GE：耐高温C1200、C1200-701；高流动性耐高温C1200HF；

供应PC/ABS美国GE：高抗冲击MC8002；

供应PC/ABS美国GE：阻燃UV稳定C6200；

供应PC/ABS美国GE：阻燃V-0耐高温C2950-111；

供应PC/ABS美国GE：阻燃V-0高流动C2800-111；

供应PC/ABS美国GE：电镀级MC1300-100、MC8002-705；

供应PC/ABS美国GE：抗冲击高流动性电镀级MC1300；

供应PC/ABS美国GE：耐高温流动性改良C1110、C1200HF、C2950HF、C1200-701、C1200HF-701、C2100
-111、C5400-701；

供应PC/ABS美国GE：防火V-0级C2800、C2950、C6200-111、C6600、C6600-BK1A135、C6600-GY8977；

供应PC/ABS美国GE：C1100、C1100HF；

供应PC/ABS台湾奇美：高耐热PC-345、PC-510、PC-540；

供应PC/ABS日本三菱：电镀级PL2020；

供应PC/ABS日本帝人：TN-3813BW；

供应PC/ABS上海锦湖：通用级HAC8245、HAC8250；动

供应PC/ABS淄博东聚：高抗冲阻燃级VB-1108T。

供应PC/ABS德国拜尔：通用级T65、T85；

供应PC/ABS德国拜尔：通用电镀级T45；



供应PC/ABS德国拜尔：阻燃注射品级FR110、FR2000、FR2010、FR3000、FR3005；

pc+abs鉴别方法：

1.新方法：用乙酸乙酯擦，ABS不起丝，HIPS会起丝，但只是指纯的。

2.常用方法：ABS，PS的识别方法有很多种，就ABS而言，表面亮度好，韧性优于PS，火烧后表面会有密
密麻麻的小孔，气味有淡淡的甜味；

PS又分GPPS，HIPS，EPS三种，较脆，透明的产品较多，HIPS的亮度一般，韧性比ABS要逊色一点，火
烧后表面光亮，有苯乙烯的味道。HIPS的截断面发白，但GPPS没有，EPS主要用于泡沫。
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