
河南双金纺织科技有限公司袜子制作流程

产品名称 河南双金纺织科技有限公司袜子制作流程

公司名称 河南双金纺织科技有限公司

价格 17500.00/台

规格参数

公司地址 中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区（高新）
木棉路19号北航科技园4号楼401（注册地址）

联系电话  13373900916

产品详情

简单分享一下袜子的制作过程：

1、编织：原料通过机器编成袜胚的过程，质量影响：A、机型；B针筒针数；C、针筒大小；D、材料与
机型的配套。

2、缝头：将袜尖部缝合的过程：分手缝（手工对日）、机缝（自动对日），电脑自动缝头），扎骨，质
量影响因素；缝头的方式，缝头线的质量、颜色，工人的操作水平。

3、缝头：将袜头部分反折后，缝合在袜筒内，隐去袜头接口，类似袜脚的拷边。影响因素；A、辊头线
的材料、质量；B、工人的操作水平

4、染料：将胚袜染上所要求的颜色。质量影响因素：A、染料B、染色的时间、温度C、纱质材料D、袜
身油污。

5、定型：将胚袜按脚形以温度压力固定其形状。质量影响因素：A、温度B、压力C、袜胚材料D、定型
袜板。

6、包装：将袜胚加上外包装，影响因素：A、工人的技术水平B、包装工具及材料，例如：订标机、订
枪、OOP袋等。

袜子组成：袜子属于纬编组织织物，在袜机中完成这一任务的零部件主要有：三角，袜针，生克片，提
花针，线梭组成。具体的作用如下：

三角的作用：使袜针，生克片，提花针各自按一定的轨迹运动。

袜针的作用：在三角的控制下，织针做径向运动，经过添纱，弯纱，长圈，脱圈，退圈等步骤完成工作
，达到织袜任务。



生克片的作用：在眉毛三角的控制下，生克片做纬向运动，在袜针脱圈的时起到防止托扣作用。

提花针作用：在三角和提花刀片的控制下，自身控制袜针达到制作花型的目的。

线梭的作用：使袜针有规律地进行编织纱线。
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