
上门回收FDHISI原装芯片

产品名称 上门回收FDHISI原装芯片

公司名称 深圳市东域电子有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 全国各地都可回收

联系电话 158****7035 158****7035

产品详情

回收FDHISI原装芯片

回收摄像头芯片产品描述分类摄像头厂家原厂型 M30S应用应用像素高像素前置摄像头像素1600万像素后
置摄像头像素4800万像素+800万像素+500万像素产品级别A产地原产地数码变焦4倍回收摄像头、摄像头
测试要做好把控，在连接模组?。

回收摄像头、摄像头生产工艺流程：1、镜片和镜筒工艺制造：对于镜筒和镜片造，只有选择合适的结构
材料，以及工艺才能得到符合标准的产品。镜片生产工艺流程：投料→干燥→注塑成型→自动裁剪→抽
检→镀膜→镀膜检验。

镜筒生产工艺流程：投料→干燥→成型→过程检查→裁剪→入库检验→品保出货；2、镜头组装流程：镜
头组装首行镜筒排布，而后按照图面要求，按一定的部品组装顺序进行镜片、遮光片、隔圈、压圈等部
品的组装（其中?。

而组装工艺还需要经历CSP（芯片尺寸封装）工艺及COB（ChipOnBoard）工艺。回收摄像头、摄像头的
功能主要包括：1、拍摄静态图像；2、连拍功能；3、短片拍摄；4、镜头可；5、自动白衡；6、内置闪
光灯。回收摄像头、摄像头自动对焦原理：简单来说，就是当物体在分别在远景和景的时候，对应的成
像位置是不同的，需要镜头和感光芯片的距离，使得感光芯片上始终可以清洗的成像效果。
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