
络合铁法脱硫技术生产厂家-福建【天然气脱硫设备】

产品名称 络合铁法脱硫技术生产厂家-
福建【天然气脱硫设备】

公司名称 廊坊兴科化工材料有限公司

价格 1.50/kg

规格参数 品牌:兴科
用途:脱硫
型号:XK-A01

公司地址 河北省廊坊市大城县北魏乡正村

联系电话 0316-8062737 13230665886

产品详情

络合铁法脱硫技术生产厂家-福建【天然气脱硫设备】 目前，在石油天然气、焦 炉煤气，石油化工，制
药，纺织，垃圾处理，污水处理等许多行业的生产中，有大量的尾气（工业废气）排放到大气中对于传
统的脱硫装置，原料气中硫化氢含量波动较大时，会造成出口净化气的硫化氢含量波动很大，甚至超标
另外一个进步配体坚定性的途径是寻觅新的配体, 无机磷酸类、水杨酸、EDTA是目前用的比拟的普遍的
几种配位体此外硫颗粒的改性也是必须考虑的，大颗粒的硫能有效硫泡沫的形成
络合铁法脱硫技术生产厂家-福建【天然气脱硫设备】
该法的特点是采用高硫容量的络合铁催化剂，不仅适用于高含硫的原料气处理 ，而且循环液量小，装置
尺寸小，并可直接生成单质硫，不存在二次污染问题此外硫颗粒的改性也是必须考虑的，大颗粒的硫能
有效硫泡沫的形成 n炉子大型化；无渣出钢；Al脱氧；真空或非真空条件下长时间搅拌；高碱度渣精炼
；连铸。n相关技术体现在：钢包耐火材料的碱性化及钢包和中间薄的高温预热。n具体精炼技术体现在
：初炼钢液的低氧化和低温化；初炼炉出钢的钢渣分离；精炼渣的合成化和液相化以及在线分析化；钢
液精炼的模型化（包括吹氩搅拌的流量、时间以及吹氩位置）；钢包浇钢的出渣；温度和成分以及铝脱
氧工艺的过程控制。n连铸技术体现在：钢包和中间包的留钢；钢流浇注气氛的惰性化和防堵；中间包钢
水的大容量化；中间包钢水流动的化；结晶器钢液面的稳定；连铸坯的大型化；二冷喷雾的均匀；电磁
搅拌的多极化；轻压下技术。络合铁法脱硫技术生产厂家-福建【天然气脱硫设备】不仅如此，借助于热
泵，还可能把大气、海洋、江河、大地中蕴藏着的取之不尽的低品味热源利用起来。热泵本身虽然不是
自然能源，但从它能够输出可用能量这个角度来说，它的确起到了“能量”的作用，所以人们称它为“
特种能源”[2]。1压缩式热泵的工作原理热泵的工作原理与制冷装置相同，也采用逆循环。但其目的不
是致冷而是致热，即工作温度的范围与制冷机不同。它有两种型式：压缩式和吸收式。下面简要介绍下
压缩式热泵的工作原理。络合铁法脱硫技术生产厂家-福建【天然气脱硫设备】沼气中的H2S能引起设备
腐蚀，导致生产成本增加；如不经处理排放到大气中，会带来严重的环境问题,因此，沼气脱硫非常重要
。络合铁脱硫技术是一种以铁为催化剂的湿式氧化还原脱除硫化物的方法，它的特点是工艺简单、吸收
剂无毒，能一步将H2S转变成元素S，H2S的脱除率可达99%以上。它是一种环保无毒的新型脱硫技术，
克服了传统脱硫工艺硫容量低、脱硫工艺复杂、副盐生成率高、环境污染严重等弊端，回收率达到99.99
%，净化后的尾气焚烧后烟气含量降低到20mg/Nm，可满足不断提升的环保指标。络合铁脱硫技术适用
于H2S浓度较低或H2S浓度较高但气体流量不大的场合，H2S含量过高或者操作压力大的情况下可采用醇



胺法+络合铁液相氧化法进行脱硫。在硫产量
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