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产品名称 邯郸别墅装修-别墅装潢-别墅设计-别墅施工

公司名称 河北专筑科技有限公司
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商务大厦18层1806

联系电话 0310-7777727 18634131918

产品详情

别墅装修设计不仅仅是对别墅室内空间的合理规划，还是对室内外环境的结合做一个整体的思考和设计
，从而实现一个内外兼修的舒适和谐人居环境 。那么在实际的别墅装修中这么大工程量，需要注意哪些
方面呢，下面让我们从面到点来对别墅装修设计的注意事项来做个详细分析吧。

1.关于户型设计

别墅的户型有独栋别墅、联排别墅、双拼别墅、叠拼别墅等，不同的别墅户型设计要点不同，各种类型
的户型特点也不同。可以从舒适度、便利性等多个角度结合所在地方设计出合适的户型。

2.关于整体方案

现在很多业主对家的设计打造会有自己的规划，比如希望客厅富丽堂皇，老人房古朴厚重，儿童房色彩
跳跃，厨卫空间现代简约等，单独看起来空间各具特点，但拼凑在一起发现风格分散，缺乏美感，整体
没有主心骨的力量将整个家的风格特色凝聚到一起。

因此，在装修初期进行整体室内设计，将各个空间的特色贯穿或加以呼应，目的是在融合别墅品味的同
时不损失各自空间的特性，使整个别墅风格和谐又不失灵动。

3.关于阁楼挑空



在层高比较高的别墅里面，如果能隔出一个二层的阁楼，那当然是非常别致了，但是这种装修方式要仔
细慎重考虑，不能单纯的追求雅致，安全性还是要放在位来考虑的，无论是水平分隔还是垂直砌墙，都
必须考虑到加建结构的材料和承重、隔墙的高度和厚度的比例等因素。

4.关于安装置智能家居系统

别墅装修一般都会考虑安装智能家居系统，智能家居为生活带来极大的便利，可随时掌控家里的一切。
它的安防能够和电视之间切换，能够自动调节转换，相比一般的视频监控更灵活更安全。如果有不法分
子侵入或恶意搞破坏，智能家居的安防系统不仅会及时报警，而且还能摄录事发全过程。

如果别墅主人不在家，出现意外安防系统还会向小区拨出电话，随后拨通房主手机，实现对安全的24小
时监控，全方位保证您的人身财产安全。

5.关于卫生间的设计

1）、别墅装修有的人一定会很喜欢有一个专属于自己的超大浴缸，来供自己享用，但是要装修这样的浴
缸要根据楼板的承重能力有关联的，要测试一下楼板能不能承受得住浴缸盛满水后的重量。应该找人士
让他通过计算出来的楼板是否能承受的住，再来决定能不能安装浴缸。

2）、日常使用频率较高的卫生间，装修前应当提前考察市场，在确定产品风格后需要按照实际尺寸确定
洗浴缸、橱柜、脸盆、花洒等的管线预留位置，避免以后改造不当造成返工现象，也会使将来的装修更
为美观。

3）、别墅在交房的时候基本上都是毛坯房，所以有很多小细节还需我们自己来补充，例如提前预留一个
拖布池会很方便的，铺贴与卫生间颜色一致的瓷砖，实用并且美观。

6.关于水电的布局设计

1）、注意隐蔽的水、电管线位置，往墙面钉东西时尽量避开，避免漏水或漏电现象出现。

2）、地漏要在铺贴地面砖之前备好。卫生间、厨房地面铺贴前一定要做好蓄水试验。

3）、提前查看屋面排水管位置是否预留得当，避免下雨时水流影响院内的植物及用品。另外要注意查看
是否会出现滴水噪音。

4）、书房提前考虑预留地插和网线。书桌的摆放位置、电脑线路都需要提前考虑。闭路电视也要在各房
间尽量多留插孔。

5）、装修前一定要对给水管线和暖气管线提前打压，检查是否漏水，以免造成不必要的损失。



7.关于安装开关插座

开关插座安装本身不复杂，但关系到家居电器走线和布线，所以开关插座的安装规范是很重要的。

插座安装位置规则

1.一般插座下沿当距地面0.3米，且安装在同一高度，相差不能超过5mm；

2.客厅卧室每个墙面，两个插座间距离当不高于2.5米，墙角0.6米范围内，至少安装一个备用插座；

3.洗衣机插座距地面1.2米至1.5米之间，选择带开关三极插座；

4.电冰箱插座距地面0.3米或1.5米(根据冰箱位置而定)，且宜选择单三极插座；

5.分体式、挂壁空调插座宜根据出线管预留洞位置距地面1.8米处设置，窗式空调插座可在窗口旁距地面1.
4米处设置，柜式空调器电源插座宜在相应位置距地面0.3米处设置；

6.油烟机插座当根据厨柜设计，安装在距地1.8米至2米高度，能为脱排管道所遮蔽；

7.电热水器插座应在热水器右侧距地1.4m～1.5m安装，注意不要将插座设在电热器上方；

8.露台插座距地当在1.4米以上，且尽可能避开阳光、雨水所及范围；

9.厨房、卫生间、露台，插座安装当尽可能远离用水区域。如靠近，当加配插座防溅盒。台盆镜旁可设
置电吹风和剃须用电源插座，离地1.5～1.6米为宜；

10.近灶台上方处不得安装插座。

8.关于其他设计细节

1）、设计时要注意细节处理。除了客厅、主卧等需要重点考虑的空间，有些过渡空间也需要特别注意，
例如修饰得当的玄关会起到很好的视觉效果。

2）、可视对讲系统是现代别墅的必备功能之一，需要考虑每层预留可视对讲电话，注意进户门处的线路
预留。

3）、尽量在客厅、主卧等使用频率很高的房间多预留插座。

4）、楼梯如果需要铺贴大理石的话，需要在客厅、卫生间砖铺贴完成后再提取尺寸。包括木地板的找平
，也需要在客厅、卫生间砖铺贴完成后再做，如果将这些工作提前的话难免会出现误差。

5）、门的订货周期比较长，急于入住的客户，一定要在门洞口预留好后，及时预定。

6）、暖气管线尽量暗敷，能够提前预定的话，根据经销商的建议预留管线，会使房间更加工整美观。这
一点也是很多业主容易疏漏的问题。



7）、太阳能在贴砖前应提前预定，提前安装电磁阀。

9.关于风水布局

别墅是面积较大的一种户型，所以在风水布局上要讲究的比较多，总体上来说，好的风水就如同是人体
的气血，通畅的风水对居住者才是好的。想要让别墅风水布局能够运转通常，就需要按照别墅风水的规
范来布局，特别是别墅的大门和窗户，好是要先了解好相关风水禁忌，才进行装修。
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