
纺织品 布料 防水检测 拒水性能测试 AATCC 22 ISO 4920 拒水性
喷淋法 质检报告办理

产品名称 纺织品 布料 防水检测 拒水性能测试 AATCC 22
ISO 4920 拒水性 喷淋法 质检报告办理

公司名称 润璟检测（东莞）有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 广东省东莞市常平镇霞村新村二街12号201室

联系电话 13642807648 13642807648

产品详情

纺织品布料表面-防水/拒水性能检测

纺织品拒水性能、防水性能测试实验是一些具有防水属性的织物必须检测的一项标准，该类标准针对不
同的国家有着不同的要求。

纺织品防水性能检测也称抗水性检测，主要分为抗水渗透性(静水压)检测、表面拒水性(喷淋)检测和淋雨
测试。

国家标准和日本JIS方法体系的技术方法基本上等效采用ISO，而AATCC方法检测方法与ISO的主要不同之
处在于：AATCC的静水压检测只要求至少有3个样品，而喷淋检测的评级采用打分制且可评中间级别;而
淋雨检测使用不同的淋雨仪且只衡量吸水纸的质量变化。

 

防水/拒水性能 喷淋法
静水压法

 

标准：

* AATCC 22: 2010 拒水性 喷淋法



* ISO 4920: 2012织物表面拒水性能

更多检测项目要求，或标准疑问信息请联系我们
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