
宜春变直径钢筋笼供应商

产品名称 宜春变直径钢筋笼供应商

公司名称 江苏景源万河环境科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 长:1280mm
重:17.2kg
专利号:ZL 201710316124.4

公司地址 南京市浦口区江浦街道浦口大道1号新城总部大
厦910室

联系电话 4008050966 17705192898

产品详情

  江苏景源万河环境科技有限公司围绕变直径钢筋笼扩大头锚杆桩体系及工法发明，到目前，已经申报
国家70多项，申报6项pct国际，其中：已经授权发明2项，实用新型20件，著作权3项，建立了、著作权等
知识产权体系。

  做好市场调查，对物质供应商进行评审，从中选几个生产管理好、质量可靠的厂家或供应商作待定的
供货承包方，并列入档案。

  我公司根据建设单位招标文件的各项要求和施工特点，结合本公司的经济实力、机械设备、周转材料
、人员情况，对工程的施工全过程进行综合考虑。

  江苏景源万河环境科技有限公司是国家高新技术企业，精心致力于建筑基础领域的科技创新和节能环
保事业。公司秉承“创新、创优、创业、创”的四创宗旨，努力践行“绿水青山就是金山银山”的环境
理念，通过发明创造、设计创新、产品创新、工艺创新、制度创新，用工匠精神打造出节能环保，安全
经济，，系列化的高品质产品和服务。为民用建筑、交通建设、水利建设、地质灾害治理等领域提供抗
浮抗拉，抗压桩基，基坑围护，护坡等方面专业系统的解决方案。

  工程施工工序多，要制订周密的施工计划，合理安排各施工工艺的交叉施工，并科学安排流水施工。
需合理进行总平面布置，确定施工运输道路，水电管线布置和组织场内外的排水。对于施工质量、安全
、进度等方面，我公司制定了相关的保证措施。

  锚杆安装完成后，根据现锚杆安装量及时用M30水泥浆灌浆。

  钻孔时要进行全面检查，并会同设计、监理、业主等有关单位等共同验收。

  锚孔内的水泥浆应有足够的养护时间，在养护期内不得移动锚杆。



  成立工程质量领导小组，由项目经理直接负责。建立质量管理体系，进行质量技术交底，严格按照本
施工方案及图纸要求施工。施工中接受建设单位、监理单位监督管理。

江苏景源万河环境科技有限公司产品在供应商都有销售，加盟欢迎咨询。

地 址 ： 南京市浦口区江浦街道浦口大道1号新城总部大厦B座910室

网 址 ：http://www.jywanhe.com

我公司主要经营变直径钢筋笼扩大头锚杆桩

江苏景源万河环境科技有限公司是国家高新技术企业，精心致力于建筑基础领域的科技创新和节能环保
事业。公司秉承“创新、创优、创业、创”的四创宗旨，努力践行“绿水青山就是金山银山”的环境理
念，通过发明创造、设计创新、产品创新、工艺创新、制度创新，用工匠精神打造出节能环保，安全经
济，，系列化的高品质产品和服务。为民用建筑、交通建设、水利建设、地质灾害治理等领域提供抗浮
抗拉，抗压桩基，基坑围护，护坡等方面专业系统的解决方案。为国家“一带一路”和“传统基建+新
基建”战略的实施和中国的经济建设贡献力量。公司基于长期工程实践，联合东南大学、吉林省交通科
学研究所等科研院所，完成了变直径钢筋笼扩大头锚杆桩系列产品研制工作，获得专家高度评价，称其
具有“创造性、新颖性、实用性”。为抗拔、抗拉锚杆桩技术发展作出重要贡献。
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