
35KV隔离开关箱两进一出电缆分支箱带接地开关

产品名称 35KV隔离开关箱两进一出电缆分支箱带接地开
关

公司名称 乐清市广聚电力设备有限公司

价格 26000.00/台

规格参数 额定电压:.35KV
额定电流:630A
材质:冷轧钢板

公司地址 浙江省温州市乐清市柳市镇浃东工业区

联系电话 0577-61716526 13373858161

产品详情

2.435KV隔离开关箱两进一出电缆分支箱带接地开关设备运行环境

2.4.1 海拔高度：2700米

2.4.2 环境温度：-35～+40℃

2.4.3 相对湿度：≤90%

2.4.4地震烈度：8度，地震动峰值加速度0.2g

2.5其它要求

2.5.1 电缆分支箱的结构保证运输的安全，以便到达运输目的地后，电缆分支箱能有立即安装和投入运行
的条件。

2.5.2 电缆分支箱的引线端子布局要合理，便于接线安装。

2.5.4 运输时应保护配电室的所有组件部件不受损坏、不受潮。

2.5.5 电缆分支箱正面留有一个或数个门，用以检修时充分接近箱内设备。

2.6 清洁程度

2.6.1 设备运输前，设备内外清洗。

2.6.2 全部的废物从每个部件内清洗出去，如金属片屑或锉屑、焊接余物、灰尘、碎布、破坏物的碎件和



其它外物等。所有的磨鳞片、铁锈、油污、油脂、粉笔迹或油漆标记和其他有害物等从设备的内外表清
除。

2.6.3 若需要，根据有关规定进行溶剂清洗和重清洗。

2.7 运输和储存的准备工作

2.7.1 卖方除按本规范书中规定外，采取措施使设备在运输及今后储存一年时间内不受损害。

2.7.2 所有的孔和加工过的表面装设保护措施以防在运输和储存中受损、受腐蚀和外物进入。

2.7.3 盖子、带子或紧固件不焊到设备上。

2.7.4 在运输中，设备适当支撑，所有松动部件在运输中用板条箱包扎紧,并且有合适的标记。当运输中有
内部支撑件时，清楚标明“在测试和运行中，移开支撑件”。

2.7.5 卖方提供储存和管理的说明书，包括定期检查和储存维护的说明书,以便肯定设备在储存中不会受损
，一套说明书可靠地固定在运输件外部.

2.7.6 卖方考虑设备长度、宽度和重量等能满足运输极限要求。

2.8 设备标志

2.8.1 一块防腐蚀且字迹清楚的铭牌性地附在每件设备的装配件上，并位于易看见的地方，铭牌上标有必
要的设备信息，任何特殊维护说明表示在铭牌上或其它合适的地方。

2.9 

2.9.1 制造厂产品的设计和制造有完整的质量体系保证，由国家认定机构进行产品试验，并出具证明。供
货的设备除满足本规范书外，是制造厂已经生产过一定数量的同类产品，且通过机械部和电力部规定程
序进行的产品鉴定。

2.9.2 所有对设备和材料的制造、加工、测试和检验有影响和关键的工作接受买方或其代表的监督。

2.9.3 在设备生产之前，卖方向买方提供一份其生产程序单，说明哪些检验和试验要进行，以便买方决定
那些检验项目要求见证，买方对产品生产前的生产步骤和要求买方见证的工厂检验项目有权向卖方提出
意见。

2.9.4 卖方在生产步骤和要求买方见证的试验项目进行天(工作日)通知买方。

2.9.5 35KV隔离开关箱两进一出电缆分支箱带接地开关卖方提交给买方下列文件（2套）：

产品合格证书（1套）；

产品安装、使用说明书；

制造厂的数据报告；

材料试验报告；

材料的合格证书；



电气试验结果。

3、安装

3.1 设备由买方安装，在安装、调试和启动过程中，卖方委派合格的现场服务代表，服务的范围在卖方的
投标书中详细说明。

3.2 卖方投标时提供以下资料：

设备的总重量(整组运输时）。

近似重量和主部件的尺寸(分开运输)。

部件的现场安装要求，如螺接。

安装步骤

运输方法(卡车、铁路、驳船)。

4、35KV隔离开关箱两进一出电缆分支箱带接地开关试验

4.1 每台分支箱按有关标准进行试验，卖方列出试验值供买方认可。

4.2 卖方提新的型式试验(每五年进行一次)：

4.3 卖方提供同型产品的试验报告：

5、与技术服务

5.1 产品出厂前提前二周通知买方派员参加出厂前验收试验。

5.2 卖方负责现场安装调试中出现的技术问题。

5.3 设备运行中发生故障，卖方接到通知后2小时内作出回应，12小时内赶到现场进行处理。

5.4 质保见合同。

6、供货

6.1 供货范围数量一览表

设备名称及型号

单位

数量

备注

35kV户外电缆分支箱



台

3

二进一出

1

三进一出

 

6.2 电缆分接箱主要配件汇总表（具备带电闭锁功能）

序号

配件名称

型号

生产厂家

数量

备注

1

隔离开关

40.5kV 630A

9套

2

高压避雷器

13套

3

带电指示器

4

35kV母排

铜排80x6

4套



至少保证两根电缆引接

5

绝缘子

4套

 

附简易电缆分支箱接线图：

特别技术要求：1）母线连接面，电缆接线处接触面采取防腐措施（不低于热浸锡方式效果）。2）接线
图标注的电缆截面的材质全部铜电缆。3）接电缆线的预留孔按电缆截面要求预留合适孔径。

 

 

7、图纸及资料交付

7.1 订货合同签订以后，卖方按工程设计及施工进度提交技术文件和图纸，必要时，供需双方尚需进行技
术联络，以讨论合同范围内的有关技术问题。

7.2 在合同签订二周内，卖方向买方提供以下图纸资料（2套）：

产品合格证书（1套）

产品试验报告

产品使用说明书

产品的技术参数、外形、尺寸及重量；

安装、使用说明书；

焊接和/或螺接的规范和现场工作所需的时间；

全部的间隙、误差和其它安装所需的关键性数据。

以上资料除产品合格证书外，各2份单独封装供买方（另提供电子文档二份）

8、现场验收试验项目

8.1 机械操作试验；

8.2 主回路绝缘试验；

8.3 测量和检测装置的校验；

8.4 辅助回路绝缘试验；



8.5 相位检查；

8.6 防护等级的检定。

9．电缆分支箱电气性能参数

9.1主电路方案

本工程电缆分支箱类型及数量

二进1出带开关，共3台；

 

三进1出带开关，共1台；

以上分支箱总数不变，供方在商务部分报价时，除总价以外，应报出分支箱单价。

9.2技术参数

9.2.1 电缆分支箱及其箱内元器件须选用国内品牌产品。

9.2.2  40.5kV户外高压电缆分接箱的技术参数见表1。

表 1  40.5kV电缆分接箱技术参数

项       目

单位

数       据

额定电压

kV

40.5

额定绝缘水平

1min工频耐受电压

对地和相间

kV

95

断口

118



雷电冲击耐受电压

185

断口

215

辅助回路和控制回路1min耐受电压

3

额定频率

Hz

50

额定电流

A

630

额定热稳定时间

s

4

额定热稳定电流（有效值）

kA

31.5

额定动稳定电流（峰值）

80

防护等级

外壳IP54；隔室IP2X

相间及相对地带电部分间距

mm

400±2

外形尺寸（宽×深×高）



重量

㎏

9.2.3  40.5kV户外高压电缆分接箱主要元件参数见表2。

表 2 户外高压电缆分接箱主要元件参数

 

隔离开关参数

 

项    目

单位

技术参数要求

额定电压

kV

40.5

额定频率

Hz

50

额定电流

A

630

4s短时耐受电流

kA

31.5

额定峰值耐受电流

80

1min工频耐受耐压

对地和相间



kV

95

断口

118

雷电冲击耐受耐压

185

断口

215

机械寿命

次

5000

接地开关4s短时耐受电流

接地开关机械寿命

≥5000

电缆截面范围

mm2

70～240

电缆附件技术参数

冲击耐压

220kV，正负极性各10次，不击穿，不闪络

工频耐压

117kV（负极性），15min，不击穿，不闪络

局部放电

45kV下放电量≤10pc

避雷器参数

(35kV单相交流无间隙金属氧化物避雷器



额定电压

kV

51

持续运行电压(有效值)

41

标称放电电流

kA

5

30/60ms的操作冲击电流下的残压（2kA峰值）

 

电流下的残压（2kA峰值）

110

8/20ms雷电冲击电流下的残压 (10kA峰值)

125（相-地）

1/5ms陡波冲击电流下的残压 (10kA峰值)

145（相-地）

2ms方波通流容量（20次）

A

400

短时耐受电流小值(峰值)(4/10ms)

kA

100

直流1mA参考电压

≥73（相-地）

母

排



基

本

技

术

参

数

母排基本技术参数

母线额定电压（kV）

37

正常运行电压（kV）

母线额定电流（A）

630

母线额定冲击耐受电流（kA）

65

母线额定短时电流（kA/3s）

母线材料

铜排

母线绝缘材料

橡胶和塑料组成的共混性聚合物

母线布置

按需

相间净距

330mm

对地净距

11

断点间的净距



12

爬距

1256mm

特殊要求：分支箱内部要留有下人孔，方便人下去穿电缆和检修
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