
丽水marposs probe测针VOP60质量平稳

产品名称 丽水marposs probe测针VOP60质量平稳

公司名称 深圳市华铖诺科技有限公司

价格 30000.00/台

规格参数 品牌:意大利马波斯MARPOSS
型号:VOP40 VOP60
产地:意大利

公司地址 深圳市福田区彩田南路澳新亚大厦2815室

联系电话 0755-82769153 13827439153

产品详情

很多用了深圳华铖诺公司产品的朋友和客户，都夸赞深圳华铖诺公司产品比较好。其工作原理就是当人
们次加工一个模具时，而把Z轴工作机械原点设在模具底部（也就是机床平台表面）。这个时候需要次

手动对Z轴坐标，将刀尖移到工作台表面。将此Z轴机械坐标记录在机床指定的落差设定值里（不同的控
制系统有不同的设法）。测头的测量点精度既取决于数控设备的精度，也取决于零件加工的要求，人工
检查测量精度以提高零件数控加工的质量。尤其在批生产中要考虑到对刀点的重复精度，该精度可用测

量点相对机床原点的坐标值来进行校核。

    

如果一个让品牌能做到让大部分客户称赞，并且客户介绍客户购买，这个品牌就是华铖诺公司销售的进
口品牌产品。您的产品能为我带来什么好处？   1、国产的和是没法和我们比的，无论是价格还是品
质都没有可比，老式的数控机床由于使用年代久远，功能陈旧，您加装我司产品后，就像电脑更新CPU
一样，您的机床效率即刻提升10~20% 。   2、我的产品，能辅助检测产品精度，您不好的产品，或
者不合格的产品，能及时检出来，迅速提升您的良品率10~30%。使用华铖诺公司销售的进口品牌产品之
后的客户，应该说都对我们产品的满意度称赞有加，都希望再次购买 

    

心里永远存在客户，品质牢牢攥在手里，不松懈，不放松，华铖诺公司销售的产品多年来一直是这样的
。一旦因为编程参数输入错误，机床发生碰撞，对机床精度的影响是致命的。所以对于高精度数控车床
来说，碰撞事故要杜绝。对于数控车床或车铣加工中心类数控设备，由于中心位置（X0，Y0，A0）已有
数控设备确定，确定轴向位置即可确定整个加工坐标系。因此，只需要确定轴向（Z0或相对位置）的某
个端面作为测量即可。测头的测量点可以选择零件上的某个点（如零件的定位孔中心），也可以选择零
件外的某一点（如夹具或机床上的某一点），但必须与零件的定位基准有一定的坐标关系。

    



深圳华铖诺公司永远把品质牢牢攥在手里不松懈，品质严格把关不放松。 测头历史：

1、在测头没有发明之前，批量加工零件的公差检查，需要抽检，很辛苦不说，效率很慢。

2、后来由于在一些特殊领域，比如飞机生产，比如精密仪器测量，如果用传统方法测量，会产生误差问
题发生。测头出现，解决了这个问题。测头操作注意事项，操作Z轴快速位移时请勿大力拉扯，请将把
手往内压下，在移至接近刀具时，再使用微调手轮；量测工件时，请慢慢接触侧头，避免损坏测头及量
仪。

    

全球150多国都有销售华铖诺公司销售的进口品牌产品，在全世界很多国可以看见我们的产品。测头的测
量点尽可能与设计基准或工艺基准统一，避免由于尺寸换算导致对刀精度甚至加工精度降低，增加数控
程序或零件数控加工的难度。http://wuxi.11467.com/info/13066108.htmhttp://wuxi.11467.com/info/13059764.ht
mhttp://shenzhen.11467.com/info/13059411.htm
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