
盐城响水塑胶地坪翻新维修盐城响水小区塑胶篮球场施工

产品名称 盐城响水塑胶地坪翻新维修盐城响水小区塑胶篮
球场施工

公司名称 上海同美体育设施有限公司

价格 90.00/平方

规格参数 同美体育:塑胶跑道塑胶篮球场硅PU
塑胶篮球场:塑胶场地塑胶地坪坪丙烯酸
全国上门安装:体育场地材料生产厂家

公司地址 上海市青浦区华新镇华支路1668号

联系电话  15021585980

产品详情

不同类型的基础选择塑胶跑道材料可以达到较佳的施工效果，这些基础的处理方法将会有所不 

同，这将不可避免地影响整个塑胶跑道的施工质量。塑胶跑道防水层施工工艺是造成塑胶跑道 

防水效果变差的原因。

8、尽量避免长期荷载，不得堆叠重物和锋利物品，以免损坏塑胶跑道胶面。

9、冬季使用塑胶跑道，如遇雨雪，应尽快清理，如果发现结冰，应避免用硬物清理，以免损 

坏塑胶跑道，使其自然融化。

10、塑胶跑道在有相应的排水设施时，可全天候使用，只能运动练习和比赛，不适合其他用途 

。

目前，由于塑胶跑道在校园、幼儿园、游乐场、小区、公园体育场等场所普遍使用，但成本高 

于普通跑道，提醒您使用时应注意以下注意事项：

1、塑胶跑道铺设完成后，保养7~10天后才能正常使用。

2、保持塑胶跑道清洁，经常用水喷洒清洗完后，可以用干布擦去胶水表面的少量余水。

3、塑胶跑道沾有油污，可以用10%氨水或洗涤剂、洗衣粉等擦洗。



4、塑胶跑道应避免有害物质的污染和剧烈的机械冲击和摩擦，车辆不得在塑胶跑道上行驶。

4、塑胶跑道和橡胶跑道使用寿命不同。

塑胶跑道正常使用5年，防滑表面的EPDM塑胶颗粒在使用过程中容易脱落、断裂、磨损，尤其 

是起跑段和第1条路，磨损比较严重。

橡胶跑道的正常使用寿命超过10年，使用4年以上后，表面线条几乎保持不变，不会脱粒。

预制型塑胶跑道维护保养的注意事项
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