
鄂州市劳动防护用品质量检测 消防用品检验

产品名称 鄂州市劳动防护用品质量检测 消防用品检验

公司名称 江苏广分检测技术有限公司销售部

价格 .00/个

规格参数 劳动防护用品:消防用品检验
周期:5-7天
检测范围:全国

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 13906137644

产品详情

按照《劳动防护用品监督管理规定》，劳动防护用品检测检验机构从事检测检验业务，必须符合下列两
项要求：

（1）检测检验依据。要保证劳动防护用品检测检验的真实性、准确性和可靠性，必须严格依据有关技术
规范进行。国家和有关部门制定的有关劳动防护用品的安全防护性能的标准、规范以及检测检验程序、
方法和要求，是检测检验机构实施检测检验的主要技术依据。检测检验机构不得违反这些标准、规范的
要求进行检测检验。

（2）检测检验责任。检测检验劳动防护用品是一项责任重大的技术服务活动，检测检验机构必须遵循真
实、诚信的原则，尊重科学、尊重事实，认真进行检测检验。任何违法违规操作、欺诈蒙骗、弄虚作假
的行为，都是应当承担法律责任的违法行为。

针对在检测检验中经常发生的出具虚假检测检验报告的行为，《劳动防护用品监督管理规定》强调权利
、义务与责任的一致性，要求检测检验机构对其所出具的检测检验报告的真实性、准确性和可靠性负法
律责任。

1.劳保产品国家强制检测标准

GB 9953-1999浸水保温服

GB 12011-2000电绝缘鞋通用技术条件

GB 12014-1989防静电工作服

GB 12623-1990防护鞋通用技术条件



GB 12624-1990劳动防护手套通用技术条件

GB 12799-1991抗油拒水防护服安全卫生性能要求

GB 13640-1992劳动防护服号型

GB 15701-1995焊接防护服

GB 16556-1996自给式空气呼吸器

GB 17956-2000防尘服.

GB 18136-2000高压静电防护服装及试验方法

GB 19083-2003医用防护口罩技术要求

GB 2811-1989安全帽

GB 2890-1995过滤式防毒面具通用技术条件

GB 4053.1-1993固定式钢直梯安全技术条件

GB 4053.2-1993固定式钢斜梯安全技术条件

GB 4385-1995防静电鞋、导电鞋技术要求

GB 2811-2007安全帽

GB 2812- 1989安全帽试验方法

GB 5725-1997安全网

GB 6095-1985安全带

GB 6220-1986长管面具

GB 6221-1986长管面具性能试验方法

GB 6568.1-2000带电作业用屏蔽服装

GB 6568.2-2000带电作业用屏蔽服装试验方法

GB 7059.1-1986移动式木直梯安全标准

GB 7059.2-1986移动式木折梯安全标准

GB 7059.3-1986移动式轻金属折梯安全标准

GB 811-1998摩托车乘员头盔



GB 8965-1998阻燃防护服
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