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产品名称 箱式挡土墙模具生产周期短
箱体生态护坡模具尺寸说明

公司名称 保定佰程模具制造有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:佰程
可售卖地:全国
规格:可定制

公司地址 清苑工业园区

联系电话 15075212345 15075212345

产品详情

箱式挡土墙模具生产周期短 箱体生态护坡模具尺寸说明

挡土墙模具作为一项的加工工具来说，结构完整不容易变形耐磨性非常的强，能够长达三年的使用时间
，在这个期限内可以大量多次的制作出挡土墙来在不同的公路施工中进行摆放，挡土墙作为一种混凝土
制件来说并没有复杂的结构，而是需要多块挡土墙放置在一起，组成大面积的防护措整体就可以有着更
强的实用性，并且使用挡土墙模具在短时间内大量进行加工生产。挡土墙组成的防护设施的设立可以有
效地阻止了车辆的冲击或者是避免了车辆违规行驶。这种挡土墙常用于一些危险的路段或者是山区地带
进行使用，山区使用的话主要的还是在靠山的一侧来进行使用，能够阻挡一些小型的山体护坡时间，不
会阻拦车辆的通行同样保证了车辆行驶的安全。并且挡土墙模具采用了规格较高的钢材料进行大量制作
，在生产的时候是需要在模具中浇筑上混凝土或者是水泥来进行挡土墙的成型，生产完成后的挡土墙要
检查表面有没有蜂窝状的孔洞或者是缺陷问题，只有合格的预制件才可以施工处理

生态护坡钢模具、框格式生态护坡模具是一款造型设计非常简单的模具产品。该模具造型美观，与混凝
土泥浆结合后能生产出非常漂亮的护坡砖产品。用框格生态护坡模具、框格式生态护坡钢模具加工时，
应先将模具内的混凝土浆灌满，再通过振捣使模具内的混凝土浆具有良好的成型效果。待混凝土基本自
然凝固后，即可开始混凝土的脱模。
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