
宜兴纺织面料防火B1等级测试 45°角燃烧测试

产品名称 宜兴纺织面料防火B1等级测试 45°角燃烧测试

公司名称 浙江广分检测技术有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662248593 18662248593

产品详情

轨道车辆的行驶速度越来越快，为了行车安全，车辆上的非金属材料需要进行防火测试，符合要求才能
在高速行驶的轨道车辆上使用。铁标TB/T 3138是常用的防火标准，对非金属材质的防火性能有严格的要
求，那么纺织面料主要关注哪些测试项目呢？

TB/T 3138-2018：机车车辆用材料阻燃技术要求

TB/T 3138-2018: Technical specification of flame retardant materials for railway locomotive and vehicle.

TB/T 3138-2018范*：

标准规定了机车车辆用材料阻燃技术要求及试验方法，适用于运行速度不大于200km/h的铁路机车及客车
。

纺织面料TB/T 3138测试项目：

根据产品的终使用用途不同，测试表格即要求不同。

若用于座椅和卧铺等的蒙面材料，一般需要符合表8的要求。

测试项目及标准：

GB/T 2406.2 氧指数测试

TB/T 3138 附录A 45°角燃烧测试

GB/T 8323.2 烟密度测试

若用于窗帘，一般需要符合表10的要求。



GB/T 17596-1998中GB/T 5454 氧指数测试

GB/T 17596-1998中附录A 45°角燃烧测试
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