
桥式汽车采样、制样、包装、喷码一体机

产品名称 桥式汽车采样、制样、包装、喷码一体机

公司名称 安阳市飞龙冶金设备制造有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:“飞龙”牌
型号:FLQY-EP
类型:散装物料

公司地址 中国 河南 安阳市 安阳市豫北纱厂院内

联系电话 86-03723663268 13526156243

产品详情

品牌 “飞龙”牌 型号 FLQY-EP
类型 散装物料 采样流量范围 0~（L/min）
连续工作时间 4320（min） 重量 5000（kg）

系统简介

flqy型系列全自动智能采样制样系统，是针对汽车、火车进厂原料采样制样而专门设计的，适用于电力、
冶金、煤炭、化工、港口等行业，采样制样系统的工作过程全部自动化，车辆自动定位、计算机控制随
机选择取样点、自动进行样本采集、缩分、制样和集样。

设备组成：

主要由采样行走大车、采样行走小车、螺旋采样头、升降机构、螺旋机构、车辆自动定位系统、计算机p
lc控制系统、给料、除铁、缩分一体机、破碎机、分矿样品仓、自动混料机、自动包装机、自动喷码机
、弃料返排系统等组成。

主要特点：

1、整个采样、制样、包装、喷码过程全自动完成，完全避免了人为因素。

2、整个采样、制样、包装、喷码过程计算机自动存盘，确保了采样、制样过程的客观性。

3、可以根据工艺需要收集水份样和烘干样，子样及样袋数理可以选择。

4、现场烘干质量等级与实验相同，不改变样品内在化学成分。



5、包装袋结实，方便运输及储存，包装袋喷码清晰稳定，不可擦除。

技术参数：

采样品种：各种散装物料，如原煤、精煤、焦炭、矿石等。

采样方式：桥式螺旋钻取式。

适用车型：各种载重型汽车。

采样头直径：100-425mm

采样头行程：0-3000mm

适用粒数：1-300mm

采样方式：1-6点随机自动取样，车车不同，连续采样。

采样时间：≤40秒/点

装机容量：30kw 380v 50hz

执行标准：按照gb/t2007.1-7 gb/t10322.1-5 sd324-89 gb474-1996 gb475-1996等。
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