
耐高温PPO/PA 基础创新塑料(美国) GTX-964 BK 塑胶厂

产品名称 耐高温PPO/PA 基础创新塑料(美国) GTX-964 BK
塑胶厂

公司名称 墨澜中嘉（东莞市）塑胶科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:PPO/PA
型号:GTX-964
包装:原产原包

公司地址 东莞常平麦元村物流大道西段美吉特一期5栋20
号

联系电话 0769-87187279 13711820929

产品详情

耐高温PPO/PA 基础创新塑料(美国) GTX-964 BK 塑胶厂

PPO基础创新塑料(美国）

PPO 基础创新塑料(美国) EX130  

PPO 基础创新塑料(美国) GN190HF GY2B385  

PPO 基础创新塑料(美国) GN190HF GY2C385  

PPO 基础创新塑料(美国) HMC202M-BK1005  

PPO 基础创新塑料(美国) N1250 BK1066  

PPO 基础创新塑料(美国) N225-701

PPO 基础创新塑料(美国) PPX-7110-BK1005

PPO 基础创新塑料(美国) PX2938-74001  

PPO 基础创新塑料(美国) SE1X-WH48166  

PPO 基础创新塑料(美国) V080 GY1B108  



PPO 基础创新塑料(美国) N190HF-GY8956  

PPO 基础创新塑料(美国) PC180X-701

PPO 基础创新塑料(美国) PKN4766  

PPO 基础创新塑料(美国) PPX630-BK1005

PPO 基础创新塑料(美国) PPX640-BK1005  

PPO 基础创新塑料(美国) PX1005-WH8636

PPO 基础创新塑料(美国) PX1005X  

PPO 基础创新塑料(美国) PX1112-701

PPO 基础创新塑料(美国) PX2801Z-701  

PPO 基础创新塑料(美国) PX5544-BK1066

PPO 基础创新塑料(美国) PX9406-701

PPO 基础创新塑料(美国) PX9406X-701

PPO 基础创新塑料(美国) SE100X-111

PPO 基础创新塑料(美国) SE100X-8519  

PPO 基础创新塑料(美国) SE1GFN2-780

PPO 基础创新塑料(美国) S100G20-BK1006

PPO 基础创新塑料(美国) V0150B

PPO 基础创新塑料(美国) PKN4752-111S

PPO 基础创新塑料(美国) SE100-701  

PPO 基础创新塑料(美国) SE100X-701  

PPO 基础创新塑料(美国) SE1-802  

PPO 基础创新塑料(美国) SE1GFN2  

PPO 基础创新塑料(美国) SE1GFN3-701

PPO 基础创新塑料(美国) SE1X-BK1066



PPO 基础创新塑料(美国) GFN1-520V-801

PPO 基础创新塑料(美国) GTX830-BK1A183N

PPO 基础创新塑料(美国) N110-701

PPO 基础创新塑料(美国) PO2318A-701

PC/PBT塑料合金、进口PC/PBT塑料、耐化学性耐冲击PC/PBT塑胶合金

PC/PBT 美国液氮 CL400-CY7B957

PC/PBT ???? X2500UV-BK1D355BZDD

PC/PBT 美国液氮 CL400-CY7B957

PC/PBT 美国液氮 X2500UV-BK1D355BZDD

PC/PBT 美国液氮 X2500UV-GY1D562BZDD

PC/PBT 美国液氮 X4830

PC/PBT 美国液氮 X5300WX-GN

PC/PBT 美国液氮 X5300WX-RO2453

PC/PBT 基础创新塑料(美国) 1731-7001

PC/PBT 5220注塑,高强度,耐高温,机械强度高.

PC/PBT 5220U注塑,耐候级，高强度,耐高温,机械强度高.

PC/PBT 5230注塑或挤出,高强度,抗化学性,尺寸稳定,外观好,宜制汽车件,运动器具,电子件.

PC/PBT 5720注塑或挤出,高强度,抗化学性,尺寸稳定,外观好,宜制汽车件,运动器具,电子件.低温抗
冲比5230好.

PC/PBT 6120注塑,抗化学性好,抗冲击,宜制工程件.

PC/PBT 6121注塑,高抗冲,抗化学性好,耐高温.

PC/PBT 6123注塑,含10%玻纤,中等抗冲,耐高温,高抗冲,宜制工程件.

PC/PBT 6230注塑或挤出,含10%玻纤,中等抗冲,耐高温,拉伸强度高,宜制工程件.

PC/PBT 6240注塑,含10%玻纤,高强度,高刚性,高抗冲.



PC/PBT 6370注塑,含20%玻纤,高强度,高刚性,高抗冲.

PC/PBT 6380注塑,含30%玻纤,高刚性,高光泽,尺寸稳定性高.

PC/PBT 6620注塑,低温抗冲好,UL使用温度高.

PC/PBT 5720U注塑,耐候级,高强度,耐高温,机械强度高.

PC/PBT 5720U 注塑,耐候级,抗化学性好,抗冲击,宜制工程件.

PC/PBT 5031注塑,玻纤增强阻燃,高强度,高刚性,高抗冲.

PC/ABS基础创新塑料（南沙）

PC/ABS T-3011日本帝人良好的耐热性

PC/ABSTN-7500日本帝人防火级

PC/ABS TN-7000日本帝人防火级

PC/ABS T45德国拜耳电镀合金标准和电镀品级

PC/ABS T65德国拜耳标准品级低温冲击强度

PC/ABS T85德国拜耳标准品级高的冲击强度和缺口冲击强度

PC/ABS FR2010德国拜耳 注射品级 易流动 阻燃

PC/ABS FR3030德国拜耳 挤出级无卤阻燃

PC/ABS FR2000德国拜耳注射品级易流动阻燃

PC/ABS FR3000德国拜耳阻燃V-0光稳定性易流动

PC/ABS FR110德国拜耳注射品级无卤阻燃V-0光稳定性良好

PC/ABS PC-365台湾奇美高耐热高抗冲注射成型HB

PC/ABS PC-385台湾奇美超高抗冲超高耐热HB

PC/ABS PC-540台湾奇美高耐热阻燃V-0

PC/ABS PC-510台湾奇美高流动阻燃V-0

PC/ABS PC-385 345台湾奇美高耐热超高冲                                      



PC/ABS德国拜耳：电镀级T45，低温冲击T65，抗冲击T85供应阻燃PC/ABS德国拜耳：FR3030，F
R110，FR2010，FR2000

阻燃PC/ABS德国拜耳：阻燃不含卤素：FR3030

PC/ABS美国GE：阻燃级耐高温C2950，阻燃级高流动C2800，C2950HF，

PC/ABS美国GE：电镀级：MC1300，抗冲击MC8002

PC/ABS美国GE：高流动耐高温：C1100，C1100HF，C1200HF

PC/ABS美国GE：阻燃级抗紫外线：C6200；

PC/ABS，C1110美国GE高流动，高冲击

PC/ABS ，C1110HF美国GE 高流动 流动改良

PC/ABS，C1200HF美国GE 耐热级 高流动

PC/ABS，MC1100-100美国GE 电镀级
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