
有机废气除味剂 喷淋塔废气除味剂

产品名称 有机废气除味剂 喷淋塔废气除味剂

公司名称 上海晴浔环保科技有限公司

价格 49.00/公斤

规格参数 晴浔环保:晴浔
QXHB-N:QXHB-NS
上海:奉贤

公司地址 上海市奉贤区南桥镇南奉公路8589号1幢1674室

联系电话 02137596955 15300682611

产品详情

有机废气除味剂 喷淋塔废气除味剂

一、产品背景

化工行业废气成份复杂，包含许多无机废气、有机废气及恶臭气体，不但异味较重且不易处理，如苯类
、酯类、醇类、醚类、酮类、乳酸、油酸、氨基酸、丙烯酸甲酯、对甲苯磺酰氯等，大多喷淋塔用户使
用水作为循环液，水喷淋可以有效去除颗粒物、胶黏性物质以及易溶于水的废气成份，但对气中的部分
无机成分、有机成分去除率很小，导致排放后的气体仍有异味。

 

二、产品概况

喷淋塔除味剂为具有植物芳香型的水溶性乳化有色液体，其中的有效分子含有共轭双键等活性基团，化
学、物理性质稳定。无毒、无腐蚀、无污染、对皮肤无刺激，通过雾化增大表面能，可与不同的异味发
生作用。

三、产品特点

1) 针对性强：本产品结合喷淋吸收塔（板式塔、填料塔等）废气净化特点而研发；

2) 快速高效：产品稀释后通过均匀喷洒或雾化，可迅速与废气分子发生化学反应，使原有净化设备的
净化效率提高到85%以上；

3) 安全环保：产品为植物提取液，中性，无毒性、无腐蚀性，天然环保；



4) 操作简单：无需增加任何环保设备，直接与原有喷淋吸收塔（板式塔、填料塔等）配套使用，显著
提高吸收塔的净化效果；

 

五、使用方法：

将喷淋塔除味剂直接添加到循环水池或储水箱中使用，首次添加时建议将循环水池更换为较干净的自来
水，以保证除味效果。

添加比例为1‰～3‰，若循环水池为较干净自来水，添加比例为1‰，若循环水池的水已循环使用一段时
间，添加比例为3‰，即喷淋塔除味剂的首次添加量为储水池水容量的1‰～3‰，依此类推。

例如：喷淋塔循环水池储水量为2吨，干净自来水，则首次添加喷淋塔除味剂用量为2KG，若循环水池的
水已使用一段时间，添加量为6KG。

六、包装储存：

本品采用25kg桶装或按用户要求包装。应储存在阴凉通风处，保质期为一年。
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