
昆山温度表校准检测 容器压力表校准报告

产品名称 昆山温度表校准检测 容器压力表校准报告

公司名称 浙江广分检测技术有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662248593 18662248593

产品详情

计量标准考核证书

（0.05压力表标准装置）

测量范围:

（0~200)kPa.a,(0~2.5)MPa

(0~6)MPa,(0~60)MPa

可开展的检定或校准项目

弹性元件式一般真空表

弹性元件式一般压力表

弹性元件式精密真空表

弹性元件式精密压力表

压力变送器

压力控制器

数字压力计

轮胎压力表



带弹簧管压力表的气体减压器

从图上看是玻璃管温度计 + 机械式湿度计

温度计部分，玻璃管温度计一般在出厂时校准过，如果没有，可以另找一只校准过的温度计做对比，记
下偏差值。将温度计玻璃管相对面板稍微移动，就可以直接校准。如果不能移动，可以把偏差值标记在
温度计"°C"符号旁。

湿度计部分，把这部分用湿毛巾包住，半小时后，读数应该在95%左右，如果误差较大，可以调节背后
的校准旋钮将其调到95%。这种湿度计即使经过校准，一般也不会很精确，如果需要精确知道湿度，要
用干湿球温度计。
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