
EAS软标签 ZLDRS1

产品名称 EAS软标签 ZLDRS1

公司名称 武汉市先讯科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 型号:ZLDRS1
适用范围:所有商品

公司地址 武汉市硚口区古田二路以北（汇丰企业总部）6
幢1单元5层1号

联系电话 027-82830660 13808605236

产品详情

型号 ZLDRS1 适用范围 所有商品
规格 45.21×10.67×1.89mm 使用面材 塑料
使用膜类 塑料 使用胶型 胶
使用底纸 塑料 抗拉伸强度 强
印刷形式 黑白 长期耐温性 0－50（摄氏度）
厚度 1.89（mm） 颜色 白
材质 塑料 尺寸 45.21×10.67×1.89mm
胶系 胶 最小包装(箱)重量 2.79KG

软标签应贴在平滑.干燥表面的商品上。 保持标签的平直，请勿折叠！ 不要把软标签贴在商品印有重要
说明文字的地方，如商品成份.使用方法.警告语句.尺寸和条形码.生产日期等等。 为防止有人非法撕去标
签，标签粘性特别强。如果强行撕去标签，商品表面会受损。所以，在礼品类.皮革制品和书籍等商品上
粘贴标签，应预先考虑这点。 声磁超级软标签，使用非金属材料，alliedsignal研制的无序排列的非晶体磁
性金属准确地切割成产生58khz的尺寸。在支座发射58khz频率时发生共振，触发报警。 最新声磁软标签
，超强感应强度，由三片非晶体金属合成，尺寸小，检测率高，有条码型和光标签等声磁超级软标签，
使用非金属材料，alliedsignal研制的无序排列的非晶体磁性金属准确地切割成产生58khz的尺寸。在支座
发射58khz频率时发生共振，触发报警。 最新声磁软标签，超强感应强度，由三片非晶体金属合成，尺寸
小，检测率高，有条码型和光标签等声磁超级软标签，使用非金属材料，alliedsignal研制的无序排列的非
晶体磁性金属准确地切割成产生58khz的尺寸。在支座发射58khz频率时发生共振，触发报警。
最新声磁软标签，超强感应强度，由三片非晶体金属合成，尺寸小，检测率高，有条码型和光标签等

 通 知 先讯美资? ultra?max?标签品牌标识变更.2006年12月29日 37年以来，零售行业始终把先讯美资品牌
作为提供商品和资产保护最高级别的象征。在全球范围，为确保零售商和制造商的利益，先讯美资投入
大量的资源以保卫其标签和诸多产品的品牌专利。

泰科公司宣布其新生产的成板及成卷的标签上加印富有历史传统的先讯美资“手型”标识。目前印刷在
标签上的dr和le标识将被手型标识取代。这种新型标签及挂签已经面市。



这种新标签外观如下（标签边缘仅作为样本，新的印刷将应用在u型和w型边缘形状的标签上）

 zldrsi dr标签的手型logo位于标签右侧 zllfnsle1 le 标签的手型logo位于标签左侧 zldrs5
dr标签的手型logo位于标签右侧 (1)在白色标签上，logo为黑色手型
(2)在黑色标签上，logo为灰白色手型“水印”

 zldrsi dr标签、zllfnsle1 le 标签及zldrs5 dr标签： 包装尺寸为27.9×20×11cm ，包装重量为2.76kg；
单个标签尺寸为45.21×10.67×1.89mm；单个重量0.5g。
并且包装盒上均注有tyco及sensormatic英文标识，产品的英文名称、代码、型号、编号等。

 日后，国内市场出现的非先讯美资“手型”标识的以上三种标签均为假冒或是非正常渠道销售产品。
在此提醒广大用户注意在选购产品时，请认准先讯美资“手型”标识及方位，谨防上当受骗。

 如您有任何问题，请联系：泰科先讯美资区域指定代理商： 武汉市先讯科技有限公司：
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