
潜江市电子测量仪器防护等级检测 IP67等级测试

产品名称 潜江市电子测量仪器防护等级检测 IP67等级测试

公司名称 江苏广分检测技术有限公司销售部

价格 .00/个

规格参数 电子测量仪器:IP67等级测试
周期:5-7天
检测范围:全国

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 13906137644

产品详情

电子测量仪器的防水等级反映了仪器防潮和防尘的能力，特别是对于户外活动中，免不了处于高湿或多
尘沙的恶劣环境中，仪器的密封和防水能力对于仪器的安全运转和寿命就至关重要。为此，上制订IEC52
9标准。为了与此相适应，日本工业标准中将电子仪器的防水保护分为10个等级，分别以IPX1、IPX2⋯⋯
表示。

保护等级种类含义

0无保护

1防滴I型垂直落下的水滴无有害的影响

2防滴Ⅱ型与垂直方向成15度范围内落下的水滴无有害的影响

3防雨型与垂直方向成60度范围内降雨无有害的影响

4防溅型受任意方向的水飞溅无有害的影响

5防喷射型任意方向钟受到水的喷射无有害的影响

6耐水型任意方向钟受到水的喷射也不会入内部

7防浸型在规定的条件下即使浸在水中也不会进入内部

8水中型长时间浸没在一定压力的水中照样能使用

9防湿型在相对湿度大90%以下的湿气一样能使用



IPxx等级

工业标准防水等级IP和日本工业标准的JIS防水等级是接近的，分0-8的9级，IP等级同样对防尘做了规定。

防尘防水

防护等级采用电工（IEC）的IP××等级标准，不同的安装场所，等级是不一样的。具体可参照下面的说
明选定。在等级标准中，“××”是两位数字，表示对固体的防护等级，二位表示对液体的防护等级。
固体防护等级有7个等级，用0-6分别表示；液体防护等级有9个等级，用0-8分别表示。

防尘等级

0：没有保护

1：防止大的固体侵入

2：防止中等大小的固体侵入

3：防止小固体进入侵入

4：防止物体大于1mm的固体进入

5：防止有害的粉尘堆积

6：防止粉尘进入

防水等级

1：水滴滴入到外壳无影响

2：当外壳倾斜到15度时，水滴滴入到外壳无影响

3：水或雨水从60度角落到外壳上无影响

4：液体由任何方向泼到外壳没有伤害影响

5：用水冲洗无任何伤害

6：可用于船舱内的环境

7：可于短时间内耐浸水（1m）

8：于一定压力下长时间浸水
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