
深圳防爆认证中心-液位传感器防爆合格证代理中心-中诺检测

产品名称 深圳防爆认证中心-
液位传感器防爆合格证代理中心-中诺检测

公司名称 深圳中诺检测技术有限公司

价格 1000.00/件

规格参数 品牌:中诺检测
服务领域:各类爆炸性气体和粉尘设备
服务范围:全国

公司地址 深圳市光明区兴新路288号康佳光明科技中心 C
座 1302-1

联系电话 0755-21022109 19925395926

产品详情
深圳中诺检测技术有限公司立足于华南地区，是一家专注防爆认证和煤安认证的检测认证机构，业务涵盖防爆合格证、欧盟ATEX认证、国际IECEx认证、防爆3C认证、防爆产品设计、现场防爆检测、防爆工程和改造、防腐等级测试、煤安&矿安认证、KY认证、防爆培训、北美防爆认证、非电防爆认证等。为客户提供从防爆设计、检测、认证、现场检查、工程施工改造、培训等一站式服务。
国外的防爆合格证书，如ATEX和IECEx证书，是没有限制有效期的。因为他们的取证方式是采用型式试验方式，即产品认证+工厂生产质量体系审查相结合的方式，以此确保证书的有效性。

防爆合格证和防爆CCC认证的区别：防爆合格证和防爆CCC认证都是针对防爆设备的认证要求， 是要办理防爆合格证还是防爆CCC认证主要是看产品类别。通俗点讲，就是看您这个产品是不是在防爆CCC认证产品目录内，是，就要做防爆CCC认证；不是，就做防爆合格证。
浇封型防爆 GB/T3836.9-2021-爆炸性环境 第9部分：由浇封型“m”保护的设备防爆标志：Ex m防爆原理：将设备可能产生火花或高温的部分浇封在浇封剂（树脂）中，使它们不能点燃周围的爆炸性混合物增安型防爆 GB/T3836.3-2021-爆炸性环境 第3部分：由增安型“e”保护的设备防爆标志：Ex e防爆原理：增安型防爆型式是一种对在正常运行条件下不会产生电弧、火花的电气设备采取一些附加措 施以提高其安全程度，防止其内部和外部部件可能出现危险温度、电弧和火花的可能性的防 爆型式。它不包括在正常运行情况下产生火花或电弧的设备(参见GB/T 3836.3标准)。在正常运行时不会产生火花、电弧和危险温度的电气设备结构上，通过采取措施降低或控制工作温度、保证电气连接的可靠性、增加绝缘效果以及提高外壳防护等级，以减少由于污垢引起污染的可能性和潮气进入等措施，减少出现可能引起点燃故障的可能性，提高设备正常运行和规定故障(例如：电动机转子堵转)条件下的安全可靠性。
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