
各种型号室内/外光缆，单/多模光缆，量大从优,专业光缆熔接

产品名称 各种型号室内/外光缆，单/多模光缆，量大从优,
专业光缆熔接

公司名称 济南英迈特光电技术有限公司

价格 2.00/米

规格参数 品牌:长飞，中天，烽火
型号:GYTA,GYTS,GYXTW
光纤芯数:2-488

公司地址 中国 山东 济南市历下区 济南市山大路57号

联系电话 86-53186557559 15106948826

产品详情

品牌 长飞，中天，烽火 型号 GYTA,GYTS,GYXTW
光纤芯数 2-488 光缆外径 12.5（mm）
重量 300（kg/km） 允许抗拉强度 3000（N）
允许侧压力 3000（N/100mm） 适用范围 架空，管道，地埋

规格：gyta商品简介：非金属加强构件，松套层绞填充式，钢聚乙烯粘结护套室外光缆。点击数：1964

详细描述

用途:市内中继线路，长途通信干线，iso，lan等。结构：将1—12根松套管(或部分填充绳)绕中心非金属
加强件绞合成圆整缆芯，外纵包钢塑复合带并挤上pe护套，松套管中放2—12根单模或多模光纤并充满
油膏。缆芯所有间隙均填充油膏。

使用方式：架空，管道敷设使用参数表：

项目 单位 指标
gyta(s) gyta53 gy(f)ty gyty53 gyta33 gyfta(s)

允许最大拉
伸力

短期 n 1500 3000 1500 1500 10000 1500
长期 n 600 1000 600 600 4000 600

允许最大压
扁力

短期 n/100mm 1000 3000 1000 1000 5000 1000
长期 n/100mm 300 1000 300 300 3000 300

最小弯曲半
径

静态 倍光缆外径 10 12.5 10 10 15 10
动态 20 25 20 20 30 20



参考外径 mm 10.8-22 15.8-27 10-19.6 15-25 12.8-24 12-22
参考重量 kg/km 150-245 200-460 95-160 125-190 260-500 145-205
适用温度范围 -40℃- +60℃
温度特性 经过-40℃- +60℃温度循环，附加衰减不大于0.03db/km
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