
康宁，长飞，烽火，中天，富通，立孚等名牌光缆，光缆熔接

产品名称 康宁，长飞，烽火，中天，富通，立孚等名牌光
缆，光缆熔接

公司名称 济南英迈特光电技术有限公司

价格 1.00/米

规格参数 品牌:康宁，长飞光缆，烽火，中天，富通
光纤芯数:2-480芯

公司地址 中国 山东 济南市历下区 济南市山大路57号

联系电话 86-53186557559 15106948826

产品详情

品牌 康宁，长飞光缆，烽火，
中天，富通

型号 :GYXTW,GYSTS,GYXTW5
3,GYSTS53,GYFTY,GYSTA

光纤芯数 2-480芯 光缆外径 10.5（mm）
重量 150（kg/km） 允许抗拉强度 3000（N）
允许侧压力 3000（N/100mm） 适用范围 架空，管道，直埋

松套层绞式非铠装光缆图片:室外光纤，12芯室外光纤，6芯室外光纤，6芯室外多模光纤报价，室外6芯防
水光纤，单模室外光纤，gyxta型中心束管式光缆。gyxts型中心束管式光缆，gysta53型层绞式填充钢带铠
装光缆，gysty53型层绞式填充钢带铠装光缆，gysts型 层绞式填充光缆，gysta型层绞式填充光缆，adss光缆
，松套层绞式普通光缆，干式松套层绞普通光缆，中心束管式普通光缆，松套层绞式带状光缆，中心束
管式带状光缆，全介质自承式架空光缆，松套层绞式非金属光缆

■ 松套层绞式非铠装光缆产品简介:室外光纤，12芯室外光纤，6芯室外光纤，6芯室外多模光纤报价，室
外6芯防水光纤，单模室外光纤，gyxta型中心束管式光缆。gyxts型中心束管式光缆，gysta53型层绞式填充
钢带铠装光缆，gysty53型层绞式填充钢带铠装光缆，gysts型 层绞式填充光缆，gysta型层绞式填充光缆，a
dss光缆，松套层绞式普通光缆，干式松套层绞普通光缆，中心束管式普通光缆，松套层绞式带状光缆，
中心束管式带状光缆，全介质自承式架空光缆，松套层绞式非金属光缆 光缆结构设计的最主要任务是保
护其中的光纤在复杂的环境中长时间安全工作。光缆产品以其周密的结构设计、先进的工艺控制及严格
的材料把关来实现对光纤的保护，使其达到预期的30年寿命。

■ 松套层绞式非铠装光缆主要特点（原理）:� 满足yd/t 901－2001和iec 60794－1标准产品特点◎具有很
好的机械性能和温度特性◎松套管材料本身具有良好的耐水解性能和较高的强度◎管内充以特种油膏，
对光纤进行了关键性保护◎特别设计的紧密光纤结构，有效防止套管回缩◎pe护套具有很好的抗紫外辐
射性能◎采用下列措施来确保光缆的防水性能： 单根非金属中心加强芯 松套管内填充特种防水化合物
完全缆芯填充 涂塑铝带(apl)防潮层



■ 松套层绞式非铠装光缆主要性能指标（技术参数）:� 波长范围：1200-1650nm�
测量光功率范围：+5dbm~-55dbm� 显示单位：dbm;mw;db� 分辨率：0.1db�
温度稳定性：-5~40℃内不大于5%� 稳定度：±02db� 电源：-48vdc或220vac�
光纤连接器损耗；≤0.5db,其中介入损耗≤0.2db�
回波损耗：＞40db(pc型)；＞50db（upc型）；＞60db（apc型）� 插拨耐久性寿命：＞1000次�
高压防护地装置与机架间绝缘电阻：＞1000mω/500（dc）�
高压防护地装置与机架间耐压：＞3000（dc）,5s不击穿，无飞弧

■松套层绞式非铠装光缆定购指南（报价）:室外光纤，12芯室外光纤，6芯室外光纤，6芯室外多

我公司销售多种型号的室内外光缆。

中心束管平钢式：gyxtw 中心束管平钢铠装式 gyxta

双铠双护式： gyxtw53
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