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产品名称 申报室内（车内）空气净化资质证书

公司名称 清远城凯信息咨询服务有限公司

价格 584.00/一套

规格参数 申办时间:2到3天工作日
证书有效期:三年
证书使用范围:全国可使用

公司地址 清远市

联系电话  19924752298

产品详情

申报室内（车内）空气净化资质证书

洁净手术室已经成为众多医院必备的医疗设施之一，它是医院建筑的重要组成部分，是反映医院管理水
平和技术水平的重要平台。今天的分享，系统讲讲手术室净化的那些事儿。

手术室的空气净化

手术室空气净化装置：是将室外空气经过高效过滤器过滤，达到近于无菌无尘状态，由通风机送入手术
间同时将污浊空气吹出。

空气净化的目的：通过空气净化，创造一个温湿度适宜，空气清新，无菌、洁净、高品位的微环境，将
手术室中的整个环境设施、器械进行科学地组构，使其秩序性、方便性、安全性、清洁性和无菌程度都
达到一个理想的高度，为手术的成功提供保障。

手术室空气净化分型

按气流分1）层流型

流线平行、流速均匀、方向单一的气流流过房间工作区。又分为垂直层流和水平层流。

� 垂直层流：将高效过滤器安装在房顶上，整个房顶是过滤层，气流垂直向下，回风口设在靠地坪的平



面上。

� 水平层流：将过滤器安装在手术病人脚端一侧墙面上，水平吹送气流；回风口设在相对一侧近墙面的
房顶上。

由于重力作用，菌尘微粒容易沉降在水平表面，但很难在垂直面上聚集，垂直表面的落菌
污染为水平表面的1/25左右；一定风速时，水平层流空气流型的含菌浓度要大于垂直层流
空气流型。故垂直表面容易保持清洁。

2）乱流型

流线不平行、流速不均匀、方向不单一而且有交叉回旋的气流流过工作区各个截面。

3）辐流型

气流流线似向一个方向流动，性能接近水平单向流。

4）混流型

又称局部单向流，用满布比来区分。垂直流满布比小于60%，水平流小于40%，均属于局
部单项流。
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