
冷库铝排管，铝排管，冷库

产品名称 冷库铝排管，铝排管，冷库

公司名称 南昌一冰制冷设备有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:共发
型号:ZFL
控温范围:-50~60

公司地址 江西省南昌市南昌县莲塘镇迎宾中大道3666号江
铃新城住宅区一区2栋1单元2302室

联系电话 15216203403 15879038546

产品详情

做冷库，怎么选铝排管

一.铝排管的优势

与传统光管冷排相比

传统光管采用φ38钢管，而铝排采用铝合材质一体挤压成型结构的翼片管，有如下优点：

1.重量轻，整组出厂，质量可靠（采用出口标准原材料，采用创新焊接工艺和机械化自动化生产，确保
产品质量）

2.安装方便，降低支撑成本（与铝排管配套的配件齐全，吊钩可直接穿过库板固定，也可与库内预埋件
连接固定）

3.换热效率高（我公司铝排管经国家商用制冷设备质量监督检测中心检测，其换热系数是传统刚排管的1.
3倍）

4.系统干净，使用寿命长（铝排管管内经过特殊工艺处理，表面经钝化处理，专家预测其使用寿命在30
年以上，我公司铝排管应用冷库9年以来无一质量问题，且系统运行良好，干耗少，省电多）

与冷风机相比

冷风机采用翅片式铜管加风机结构，而铝排不设风机，自然对流，制冷结构，有如下优点：



1.干耗少（风机库的食品干耗为4%，而配置铝排管的冷库的食品干耗为2%。我公司生产的铝排管，冷空
气自然对流，且系统配置合理，蒸发温度与库温相差小，所以干耗少，铝排库储藏的食品品质高，可以
给广大用户创造巨大价值。）

2.库温波动小（铝排库冷空气自然对流，铝排翼片管片距大，排管上结的霜对空气对流影响不大，霜起
蓄能作用，所以铝排库库温恒定；冷风机铝翅片片距小，必须定时加热化霜，风机强制对流，所以库温
波动大。）

3.节电效果显著（铝排库库温恒定，铝排配置的制冷系统蒸发温度与库温温差小，蒸发温度相对较高，
系统cop值高，而且铝排库化霜周期长，化霜用电少。冷风机靠风机强制降温，每日需定时化霜，风机电
机及化霜电热线消耗大量电能。）

4.运行可靠（铝排管是我公司专利产品，产品采用进口标准原材料和创新焊接工艺，机械化生产，再加
上严格的质量管理确保产品质量，我公司铝排应用冷库九年来，无一质量问题。而冷风机易损件多，运
行中易出现质量问题。）

5.无噪音（铝排库铝排管内走制冷剂，空气自然对流；风机库风机强制对流，振动大，噪声大。）

二、铝排管的质量与性能

冷库选用节能铝排（铝合金翼片管蒸发器）是根据公司专利技术设计生产的，产品技术先进，性能稳定
，节能效果显著，市场前景广阔。企业生产标准于2007年经北京市昌平区技术质量监督部门审批备案。
产品于2007年经国家商用制冷设备质量监督检验中心检验，各项指标均达到国家标准。产品原材料走出
口标准，采用先进焊接工艺，机械化自动化作业，铝排管表面经特殊处理，使用寿命在30年以上。

三、铝排管制造与服务经验

我公司从事铝排管的生产始于2001年，9年来，我公司专注于铝排管的生产与应用，产品广泛用于国内大
中型冷库，如上海江杨冷库（10000吨），鞍山地区冷库（10000吨），广州地区多个1500吨冷库，这些冷
库都干耗少，耗电少，为客户创造了极大价值。

四、铝排管选型与应用

客户可根据铝排管规格参数表按冷量直接选型，或者您的一个电话或邮件，我们的工程技术人员会尽快
做出详细方案。

五、铝排管安装

我公司提供铝排管吊装配件，同时可指导安装。

六、铝排管包装及运输

小量铝排管木框包装，物流运输；大批量铝排管铁包装，整车运输

七、标准型铝排管规格型号

标准铝排规格参数表（φ21）

序
号

铝排型号 外形尺寸（m） 制冷量

（q×100w/组）

电热功率（kw
）

备注



1 zfl-7.2 2.2×1.2 7.2 0.9
2 zfl-9.6 2.2×1.2（16） 9.6 1.3
3 zfl-10.8 3.2×1.2 10.8 1.8
4 zfl-14.4 3.2×1.2（16） 14.4 2.4
5 4.2×1.2
6 zfl-19.2 4.2×1.2（16） 19.2

标准铝排规格参数表（φ25）

zfl-11.88 11.88 zfl-15.84 15.84 zfl-21.12 21.12zfl-23.766.2×1.223.763.6zfl-31.686.2×1.2（16）31.684.8
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