
SCS—150t地磅

产品名称 SCS—150t地磅

公司名称 金华市东方巨龙衡器有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:东方巨龙
型号:SCS—150t

公司地址 金华市金东区江东镇工业园

联系电话 0579-82823908 13586993568

产品详情

品牌 东方巨龙 型号 SCS—150t
u型钢结构
电子汽车
衡 --(查看
画册)--(资

料下载)

新型u型钢
结构特点
： 1、运行
陷阱的折
弯u性技术
。采用全
钢桥式结
构原理。 2
、称台整
体刚性及
局部刚性
得到提高
。 3、模块
式的称台
可以自由
组合成各
种规格。 4



、连续焊
接，使称
台内全密
封，不易
生锈。 5、
u型槽钢承
载按长度
下料无接
头， 6、台
面间的间
距和汽车
轮胎宽度
接近，不
易变形。
订购规格
： 型 号
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数字式模块化汽车衡结构功能特点:---------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------产品简介: 汉显仪表基于32位高速高性能arm嵌入式系统平台，
拥有便捷的拼音输入和人性化操作界面，可适用于采用1一16个数字传感器的静态称重系统。--------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
数字式仪表

数字式仪表

产品特点:

采用32位高速性能arm处理器和嵌入式高效多任务操作系统。人性化操作界面，

二维滚动菜单条式管理，丰富的参数设置提示和故障诊断功能。数字/英文/拼单

/符号四位一体输入法，输入方式类似于手机下9输入法。车牌号、货物名称等常

用信息具备}i}捷码调用功能。数字式模块化电子汽车衡是由数字化称重传感器、

数字化称重显示器、模块化承重台组成。数字技术提升了电子汽车衡的品质，使

其调试更方便，使用理安全，维护理简单。通讯更便捷。智能化程度更高。抗干

扰能力更强。-----------------------------------------------------------------------------

---------------------



接线盒

数字传感线

③可以根据需要修改衡器的量程系数和零点数值、每只

传感器的系统和零点参数4、故障诊断技术

①具有诊断衡器零点数值变化的能力

②具有诊断每只传感器的零点数值变化的能力

③具有诊断每只传感器通讯变化的能力

④具有诊断更换传感器后地址和编号不符的提示能力

④具有对多种操作错误信息的提示能力

数字式电子汽车衡的特点:1、数字化通讯技术

①采用rs485总线技术，实现信号的远距离传输，传输不小于1000米

②输出数字信号幅度达3一4v，使抗干扰能力加强.同时提高了系统防雷能力 ③

总线结构便于多个称重传感器的应用.在同一个系统中最多可接32只称重传感器

2、智能化技术 ①防止利用简单电路改变称量信号和大小

②可根据指令更改传感器特性参数

③记忆能力免除了更换传感器后的校准问题3、数字化校准技术

①使衡器偏载(四角)校准一次自动完成 ②使衡器量程校准一次完成
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