
拉伸油、弯管、成型油系列

产品名称 拉伸油、弯管、成型油系列

公司名称 惠州捷丰润滑油有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 惠州市仲恺高新区49号小区（华日泰实业公司）
厂房一楼及二楼部分

联系电话 86 0752 2522986

产品详情

型号 SUPI2040、SUPI2060、SU
PI2300、SUPI2068、SUPI2
320等

品牌 油胜

比重 型号不同比重不同 闪点 型号不同闪点不同（℃）
40℃运动粘度 型号不同粘度不同（cSt） 粘度指数 型号不同粘度指数不同
倾点 型号不同倾点不同（℃） 针入度 型号不同针入度不同（m

m）
产品型号 颜色 使用范围 用途

supi2040 淡黄色 不锈钢

所有钢铁

金属拉伸成型油系列，特别针对各种不锈钢制品，镀锌板材，钢铁之深冲、
成型、拉抻及重型剪断加工而设，有效提高加工后之表面光洁度及延长模具
寿命，系列内具有多种型号配合不同加工难度使用

supi2050 深褐色 不锈钢

所有钢铁

高强度抗磨润滑剂之金属拉伸成型油系列，特别对各种严苛之加工，锈蚀严
重、清洗困难及表面光洁度要求极高之拉伸作业使用，其极佳之抗腐蚀钢铁
性及清洗性是优质之拉伸油产品必具条件，系列内具有多种型号配合不同加
工难度使用

supi2060 浅褐色 不锈钢

所有钢铁

重型水油两用型金属位伸成型油，含大量抗磨剂及腐蚀抑制剂，对各种钢铁
或敏感性材质之冲压拉伸尤其合适，对部份作业要求，可适量与水调配使用
，及提高后加工之清洗性

supi2066 浅褐色 铝、铜 铝制品之水性拉伸专用油，适合各种铝、铜制品之拉抻作业使用，对位抻后
表面上光洁度要求能提供有效保证，拉伸后只须使用清水干布而无须使用清
洗剂已可去除表面油渍，按不同需要与清水调配合适比例，效果更佳

supi2068 浅褐色 所有铜类 专为深抽、成型、冲压、缩管非铁金属而设，包括红铜、黄铜、磷铜等材质
之加工尤其合适，含聚合性极压润滑剂取代氯化物产品对环境生态不良之影
响，是新一代环保产品

supi2070 白色 一般铜铁

铜、铝

食品级水性脂肪化合物，适用于不锈钢、钢、铝、铜等金属冲压成型加工作
业上，具非铁金属不易受污染及油膜容易清洗等优点，可作各种食品制品之
加工使用，与水之稀释比例约原液5-20%左右



supi2090 浅至深褐色 不锈钢 高粘度深冲、拉伸成型油系列，配合高强度、高附著性等特质令各种单式冲
压或严苛之油压拉伸成型产品更能发挥表面之光洁度及成型效果，此系列乃
高难度冲压拉抻加工之最优点产品

supi2100 淡黄色 所有钢铁

铜、铝

高科技水性合成产品，适用于所有钢铁、铜等金属之成型、冲压及抻管加工
使用，能解决因使用水性产品而引致金属表面之氧化现象，对铜片、钢铁簿
片冲压拉伸加工尤其合适

supi2300 深黄色 不锈钢

合金钢

不锈钢管、伸制、弯管专用油，对严重负荷之拉管、伸线、成型等加工特别
合适，不含矿物油成份，浓缩度极高，可视乎加工难度要求适量配煤油使用

supi2310 深黄色 不锈钢

所有钢铁

含大量界面活性剂及腐蚀抑制剂之伸浅、弯管、拉制成型油，极佳之润滑特
性及清洗性是此产品之特点，对各种钢、高铬钢、不锈钢、铜、铝及覆外膜
的金属之重型弯曲、激烈之伸线拉管效果特别卓越

supi2320 深黄色 不锈钢

所有钢铁

铜、铝

高浓度极压型伸线、弯管油，适合用于各种铜管拉制、不锈钢弯管或作各种
拉抻使用，低难度加工时可调配低粘度机油使用
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