
江夏区丁苯橡胶苯乙烯含量检测

产品名称 江夏区丁苯橡胶苯乙烯含量检测

公司名称 广分检测技术（苏州）有限公司

价格 1000.00/件

规格参数 品牌:GFQT
周期:5-7天
服务范围:全国

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话  13545270223

产品详情

丁苯橡胶（SBR) ，又称聚苯乙烯丁二烯共聚物。其物理机构性能，加工性能及制品的使用性能接近于天
然橡胶，有些性能如耐磨、耐热、耐老化及硫化速度较天然橡胶更为优良，广泛用于轮胎、胶带、胶管
、电线电缆、医疗器具及各种橡胶制品的生产等领域。

丁苯橡胶检测范围

丁苯橡胶、丁苯橡胶板、丁苯橡胶乳、天然丁苯橡胶、热塑性丁苯橡胶、进口丁苯橡胶、乳聚丁苯橡胶
、溶聚丁苯橡胶、粉末丁苯橡胶等。

丁苯橡胶检测标准（部分）

1、GB 29987-2013 食品添加剂 丁苯橡胶

2、GB/T 9579-2006 橡胶配合剂.炭黑.在丁苯橡胶中的鉴定方法

3、GB/T 9579-1998 炭黑在丁苯橡胶中配方及鉴定方法

4、GB 8655-1988 丁苯橡胶(SBR)1500

5、HG/T 2404-2020 橡胶配合剂 沉淀水合二氧化硅在丁苯橡胶中的鉴定

6、DB13/T 2953-2019 丁苯橡胶中苯乙烯含量的测定红外光谱外标法

7、BS ISO 289-3-2015
未硫化橡胶.用剪切圆盘型粘度计测定.不加颜料的、充油的、乳聚型丁苯橡胶的δ门尼值的测定

8、BS ISO 20299-1-2015 橡胶包包装用薄膜.丁二烯橡胶(BR)和丁苯橡胶(SBR)



9、ISO 20299-1-2015 包装橡胶包用薄膜.第1部分:丁二烯橡胶(BR)和丁苯橡胶(SBR)

10、BS ISO 5794-2-2014 橡胶配合剂. 沉淀水合二氧化硅. 丁苯橡胶的评估程序

11、GOST ISO 7781-2013 未加工丁苯橡胶. 肥皂和有机酸性含量的测定

12、JIS K6237-2012 未加工丁苯橡胶.肥皂和有机酸性含量的测定

丁苯橡胶检测项目

成分检测、含量检测、质量检测、性能检测、密度检测、透明度检测、SPR检测、门尼粘度检测、老化
检测、硫化检测、熔点检测、定性检测、苯乙烯含量检测、灰分检测、含胶量检测、拉伸强度检测、耐
磨性检测、比重检测等， 
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