
栅栏常规项目化学成分测试

产品名称 栅栏常规项目化学成分测试

公司名称 广州国检检测有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101房

联系电话  13926218719

产品详情

隔离栅/防护栅栏检测

检测依据：GBT 26941-2011 隔离栅

检测产品：隔离栅,防护网,隔离网,防护栅栏,公路栅栏,铁路栅栏,市政栅栏,监狱栅栏,桥梁栅
栏,机场栅栏防护网等

检测介绍：栅栏的种类有很多，用途也非常广泛，在公路，铁路，桥梁，市政，建筑等领
域都会用到。主要起到隔离，防护的作用，所以对质量要求很高，需要检测合格之后才能
投入使用。

 检测介绍

检测标准

突出优势

相关案例

检测介绍栅栏的种类有很多，用途也非常广泛，在公路，铁路，桥梁，市政，建筑等领域都会用到。主
要起到隔离，防护的作用，所以对质量要求很高，需要检测合格之后才能投入使用。

检测类别 检测范围 执行标准 检测项目



26941.3-2011；GB/T

228.1-2010；GB/T

238-2013；GB/T

1771-2007等

率，钢丝弯曲试验，

涂塑层厚度，涂塑层

外观质量，涂塑层均

匀性，塑层抗弯曲性

能，网孔尺寸偏差，

焊点抗拉力，外观质

量，镀锌量，镀锌层

均匀性，组装件承载

力等

防护栅栏 组装件，立柱，角钢

，螺栓，网片

GB/T 1839-2008；GB/T

26941.1-2011；GB/T

钢丝直径偏差，钢丝

抗拉强度，钢丝伸长

隔离栅 立柱，边框，斜撑，

焊接网，刺钢丝网，

编织网，钢板网

GB/T

228.1-2010；GB/T

238-2013；GB/T

26941.3-2011；GB/T

1771-2007等

涂塑层厚度，冷拔钢

丝镀锌前直径，焊点

抗拉力，焊点脱落数

占总数百分比，钢丝

抗拉强度，钢丝伸长

率，钢丝弯曲试验，

镀锌层附着量，下屈

服强度，外观质量，

抗拉强度，断后伸长

率，外径，壁厚，涂

塑层耐盐雾腐蚀性能

等。
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