
MM10004燃烧器伺服电机AUTOFLAME风门执行器

产品名称 MM10004燃烧器伺服电机AUTOFLAME风门执行
器

公司名称 上海益斯特自控设备有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:AUTOFLAME
型号:MM10004
产地:英国

公司地址 上海市青浦区外青松公路7888号15幢1层（注册
地址）

联系电话  17602113439

产品详情

MM10004燃烧器伺服电机AUTOFLAME风门执行器

电压 - AC 频率 提供接线格兰头 型号230V 50/60Hz 2*PG11 格兰头 MM10400230V 50/60Hz 1*PG11 – 英寸
NPSM & 1*堵头 MM10400110V 50/60Hz 2*PG11 格兰头 MM10400/A24V 50/60Hz 1x PG11 - 英寸 NPSM & 1x
堵头 MM10400/D230V 50/60Hz 2*PG11 格兰头 MM10004

同品牌产品：

AUTOFLAME火焰探测器MM60004/HSU

AUTOFLAME火焰探测器MM60004/U

AUTOFLAME火焰探测器MM60004

AUTOFLAME燃烧控制器MMM8002-MIN50/60H

Autoflame
伺服电机提供以下功能:轻盈紧凑的设计，适合狭窄的空间结构简单，可靠性较大化可以直接安装入
Autoflame 燃气或燃油阀门/风门可用安装支架与第三方阀门/风门一起使用易于连接端子进行安装、维护
和测试简单的布线连接使用一个集成到伺服电机的终端块可选引线连接器，快速、简易的安装和更换为
了正确确定与第三方阀门或风门一起使用的 Autoflame 伺服电机的尺寸，应该检查驱动该阀门/风门所需
的扭力，以便选择具有足够扭力的伺服电机来可靠地驱动伺服电机，上海益斯特燃烧器执行器AUTOFLA
ME伺服电机MM10400。MM10004燃烧器伺服电机AUTOFLAME风门执行器扭力达 25Nm，它们非常耐用
，可用于各种应用，包括控制空气风门，燃气和燃油阀，FGR（烟气再循环），给水阀和许多其他应用
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