
宣城市沥青表观密度检测

产品名称 宣城市沥青表观密度检测

公司名称 江苏广分检测技术有限责任公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 苏州市吴中区胥口镇孙武路76号303广分检测

联系电话 18912706073 18912706073

产品详情

沥青闪点检测 粘度检测报告办理

沥青检测范围

石油沥青，沥青油，乳化沥青，公路沥青，沥青胶泥

沥青检测项目

质量检测，含量检测，常规检测，环保检测，厚度检测，密度检测，压实度检测，原材料检测，针入度
检测，延度检测，软化点检测，灰分检测，水分检测等。

沥青材料，沥青路面，改性沥青，乳化沥青，沥青混凝土等。

密度检测，弯沉检测，厚度检测，成分含量检测，动力粘度试验，溶解度检测，密度检测，蒸发损失检
测，脆点检测，薄膜烘箱试验，蜡含量，针入度检测，运动粘度测定，冻裂点检测，软化点测试（温度
稳定性），延伸度检测（塑性），粘附性检测，弹性恢复检测，表观密度测试，空隙率检测，抗压强度
检测，压碎值试验，硫含量检测，腐蚀性检测，抗爆性检测，含硫化合物检测，馏程检测，酸度检测，
辛烷值检测，水分检测，磷含量，铁含量，抗氧化安定性检测等。

沥青检测标准



GB/T 261-2008闪点的测定 宾斯基-马丁闭口杯法

GB/T 326-2007石油沥青纸胎油毡

GB/T 328.1-2007建筑防水卷材试验方法 第1部分：沥青和高分子防水卷材 抽样规则

GB/T 328.2-2007建筑防水卷材试验方法 第2部分：沥青防水卷材 外观

GB/T 328.4-2007建筑防水卷材试验方法 第4部分：沥青防水卷材 厚度、单位面积质量

GB/T 328.6-2007建筑防水卷材试验方法 第6部分：沥青防水卷材 长度、宽度和平直度

GB/T 328.8-2007建筑防水卷材试验方法 第8部分：沥青防水卷材 拉伸性能

GB/T 328.10-2007建筑防水卷材试验方法 第10部分：沥青和高分子防水卷材 不透水性

GB/T 328.11-2007建筑防水卷材试验方法 第11部分：沥青防水卷材 耐热性

GB/T 328.12-2007建筑防水卷材试验方法 第12部分：沥青防水卷材 尺寸稳定性
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