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台州市玉环市房屋安全性鉴定中心

@联系 盛经理

作为台州市本地区建筑工程质量检测鉴定中心，
我们承接江浙沪所有市级、乡镇地区建筑物安全检测鉴定、加固施工、加固设计业务

浙江建筑检测鉴定加固有限公司拥有新式、齐的房屋检测仪器和检测专用设备以及钢筋、混凝土、水泥
、基桩等多个配套的检测实验室，从事住宅、商场、别墅、写字楼等各类民用建筑和工业厂房检测，受
影响建筑物的安全性评估以及灾后检测等，具有第三方公正性的承诺和措施，能够、公正地进行各项房
屋检测评估及相关技术服务，具体业务范围包括：房屋完损状况、安全、损坏趋势、结构和使用功能改
变、抗震能力检测以及综合检测和其它类型房屋鉴定检测等。我们奉行“以质量立足，靠服务取胜”的
经营理念，坚持“科学、公正、准确、满意”的质量方针，为房屋的质量和安全竭诚工作。

台州市玉环市房屋安全性鉴定中心,

上文小编有为大家分享了如何判断地基是否下沉?其实在房屋鉴定中，地基下沉检测鉴定是十分重要的，
俗话说的好“万丈高楼平地起”，任何房屋都是建造在地基上的，房屋的上部结构全部的承重力均通过
基础传给地基，地基的完好程度直接关系到房屋的稳定性、抗震性和使用安全，由此可见在房屋鉴定中
地基下沉检测鉴定的重要性。

由于地基基础隐蔽于地下，当发生安全隐患和损坏时一般不能被及时的发现，这成为地基下沉检测鉴定
中的一道难题，应由庄业的房屋结构安全检测鉴定部进行检测鉴定，地基下沉检测鉴定可根据房屋上部
结构的破坏情况，看房屋墙体是否出现裂缝、倾斜或产生变形等来分析其危险程度，特殊情况下，房屋
结构安全检测鉴定部需采取开挖和检测相结合的手段来检测鉴定其损坏程度。



那么房屋鉴定介绍造成地基下沉的主要存在原因有那些!

①房屋邻近有地基施工或其它机械设备振动，地基因震动而产生压缩变形，造成局部下沉。

②房屋邻近有大开挖工程，固水土流失，造成地基滑移或沉陷。

③房屋邻近地面堆积大量重物，使得土层压密变形，带动地基沉降。

④房屋邻近有交通要道，地基常年受到来往车辆振动而引起振密变形。

⑤房屋改建加层，变更使用，增加荷载或超载，未经房屋结构安全检测鉴定部正确验算，造成房屋基础
承载力不足引起不均匀沉降。

对于新建楼房而言，当户主对其还有居住需求，只是户主需要去其他的地方定居时，这时户主可以将这
些

依旧有居住价值的新房进行平移。当将这些楼房平移到新地点后，户主们也会发现楼房平移的费用比新
建

的费用要低很多。只是楼房平移怎么办才能取得更好的平移效果呢?下面的时间，小编就来为大家详细介

绍下，在平移楼房时，需要重点把握哪些细节方面，才能平移施工结束后的楼房平移效果呢?

一、委托合适的楼房平移公司

由于楼房平移技术是一项存在较多难点的技术，即便现在每个城市中都会有多家楼房平移公司，不过为
了

楼房在平移过后不会出现损伤问题，依旧能够正常居住的话，户主需要比较多家，zui终选择到一家

zui为合适的楼房平移公司。这类平移公司承接了楼房平移工程之后，他们也会制定系统的平移施工方案

，从而能够楼房的平移效果达标。

二、制定严谨且详细的平移方案

对于平移公司而言，当他们承接了楼房的平移工程之后，这时平移公司会根据楼房的现状，以及客户对
楼

房的平移要求制定一整套的楼房平移方案。由于在楼房平移环节会遇到很多难题，所以在开展平移工作
之

前，施工单位的项目负责人员就需要将这些问题都考虑清楚，从而制定出可行性、针对性、便利性等各
项

指标均达标的平移方案。



三、在平移环节时刻关注现场的实时平移质量

有些需要平移的楼房可能已经投入使用了几年，所以在对这些楼房进行系统的检测后，有很多户主会发
现

这些楼房可能会多多少少的存在一些质量问题，对于这些有损伤情况的楼房而言，在平移施工时更需要
关

注到平移要点，确保楼房实时的平移质量是达标的，若是无法楼房的平移效果，则会影响到平移施工

后楼房的正常使用情况。

四、在开展楼房平移工程之前，先将楼房内的所有物品全部清空

在平移楼房之前，如果楼房依旧处于居住使用状态的话，此时需要先将楼房内的物品全部清空，即便是
一

些质地较轻的物件也是不能放置于待平移的楼房中的，不然将会增加楼房平移的施工难度。

五、将楼房稳固的固定在托架上，确保楼房在平移环节的安全性和牢靠性

在开展楼房的平移工作时，不管楼房是两层高，还是三层高，都需要在平移之前将楼房牢靠的固定在托
架

上，确保楼房在轨道上平移时不会出现倾斜等情况。在平移楼房的过程中，务必要楼房平移的安全性

和稳固性。

由于楼房平移的费用只需要几万元，若是在新地点建造同样层数和面积的楼房，需要的费用一般会超过
十

几万甚至更多，所以现在很多户主看到多年前建造的房子依旧可以正常居住的时候，这时即便他们搬家
到

了新地点，不过，若是情况允许的话，他们也会优先选择将既建楼房平移到新地点。
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