
科士达蓄电池6-FM-100 12V100AH通讯机房UPS电源

产品名称 科士达蓄电池6-FM-100
12V100AH通讯机房UPS电源

公司名称 中时利合（山东）能源科技有限公司

价格 10.00/块

规格参数 品牌:科士达
型号:FM-100
产地:深圳

公司地址 山东省济南市历城区山大北路19号

联系电话  13964038110

产品详情

品牌

科士达蓄电池

适用范围

ups电源

产品认证

泰尔

化学类型

铅酸

电压

12v

外形尺寸

见包装

荷电状态



干荷电态

额定容量

100ah

尺寸

详情页面

数量

9999

可售卖地

全国

类型

免维护

型号

齐全

商品介绍

科士达蓄电池6-FM-10012V100AH参数价格以及安装指导伊斯特报价科士达FML密封式蓄电池

－UPS应用－应急照明－信号－安全及报警系统－轻型牵引应用－野营和帆船

12V整体式电池☆为15分钟到20小时放电而进行的优化设计

10年的设计寿命☆便于安装在电池柜或电池架上

无溢出FOV级阻燃塑料外壳VRLA AGM电池技术和内部气体在复合效率达99%

免维护无需加水对于/海洋/铁路/公路运输均无危害

可循环使用

科士达蓄电池6-FM-10012V100AH参数价格以及安装指导伊斯特报价

KSTAR科士达蓄电池应用范围

⑴ 电话交换机；办公自动化系统

⑵ 电器设备、设备及仪器仪表；无线电通讯系统

⑶ 计算机不间断电源UPS；应急照明EPS



⑷ 输变电站、开关控制和事故照明； 便携式电器及采矿系统

⑸ 消防、安全及报6测；交通及航标信号灯

⑹ 通信用备用电源；发电厂、水电站直流电源

⑺ 变电站开关控制系统；铁路用直流电源

⑻ 太阳能、风能系统；移动机站科士达蓄电池6-FM-10012V100AH参数价格以及安装指导伊斯特报价

KSTAR科士达阀控式密封铅酸蓄电池

八产品特点：重要点：带防漏液托盘，科士达专利

1、 免维护

采用独特的气体再化合技术（GAS
RECOMBINATION）。不必定期补液维护，减少用户使用的后顾之忧。

2、 安全可靠性高：

采用自动开启、关闭的安全阀，防止外部气体被吸入蓄电池内部，而破坏蓄电池性能，同时可防止因充
电等产生的气体而造成内压异常使蓄电池遭到破坏。全密闭电池在正常浮充下不会有电解液及酸雾排出
，对无害。

3、 使用寿命长：

在20℃环境下，FM系列小型密封电池浮充寿命可达3年，FM固定型密封电池浮充寿命可达6年，FML系
列电池浮充寿命可达8年，FMH系列电池浮充寿命可达10年，GFM系列电池浮充寿命可达15年。

4、 自放电率低：

采用7的铅钙多元合金，降低了蓄电池的自放电率，在20℃的环境温度下，Kstar蓄电池在6个月内不必补
充电能即可使用。
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