
PET美国FR530杜邦-杜邦

产品名称 PET美国FR530杜邦-杜邦

公司名称 东莞塑运塑胶有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:美国杜邦
常用牌号:PET美国FR530杜邦
品牌代理:塑运塑胶集团

公司地址 杜邦,巴斯夫,宝理进口总代理商

联系电话 15338001126 15338001126

产品详情

PET优势：

1 由于耐热性高，提高PET在250℃的焊锡丝浴中预浸10S，基本上也不变色，尤其适用于制取焊锡的电子
、电气设备零件。

2、弯曲强度 200MPa,弹性模具达4000MPa，耐应力松弛及疲惫性也很好，表面硬度高，物理性能与聚氨
酯弹性体相仿。

3、热变形温度和长期使用温度是热固性塑料通用性橡胶制品中。

4 有优良的的物理性能，冲击强度是其他塑料薄膜的3-5倍，抗撕裂性强。

6、耐酸碱、耐人体脂肪、耐稀碱、耐大部分有机溶剂。

7、清晰度高，抗紫外线，光泽度性强。

8 无气味，健康安全性强，可立即用以食品包装材料。

PET分成化学纤维级聚酯切片和非纤维级聚酯切片。①化学纤维级聚脂用以生产制造涤纶短纤维和涤纶
丝，是提供黏胶纤维公司生产加工化学纤维及相关产品的原材料。涤纶布做为化学纤维中生产量的种类
。②非化学纤维级聚脂也有瓶类、塑料薄膜等主要用途，使用了包装行业、电子电气、医疗服务、工程
建筑、轿车等行业，在其中包装是聚脂的非纤应用商店，从而是PET提高快的行业。

PET国外FR530美国杜邦-美国杜邦



牌号 厂家 种类 用途 特性 操作

Mylar J (650 guage)

美国杜邦 PET 薄膜 高光 ;清晰度，高  

Rynite 935 NC010

美国杜邦 PET  

Mylar S (48 guage)

美国杜邦 PET 薄膜 ;保护性遮盖物 ;热反射镜 ;炭素色带 可电镀 ;耐化学性良好 ;热稳定性，良好  

Mylar EB-11 (92 guage)

美国杜邦 PET 薄膜 ;标签 ;装饰部件 防潮性 ;可电镀 ;耐化学性良好 ;热稳定性，良好 ;韧性良好  

Rynite FR515 NC010

美国杜邦 PET 阻燃性  

Mylar EL-21 (750 guage)

美国杜邦 PET 薄膜 ;层压板 ;电气元件 ;电子绝缘 防潮性 ;高强度 ;绝缘 ;良好的柔韧性 ;韧  

Mylar WC (142 guage)

美国杜邦 PET 电缆护套 ;电线护套 ;通信应用 尺寸稳定性良好 ;高强度 ;耐用性 ;韧性良好  

Mylar S (75 guage)

Rynite 935SUV BK593

美国杜邦 PET 紫外线稳定  

Mylar J (265 guage)

美国杜邦 PET 薄膜 高光 ;清晰度，高
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