
昆山螺栓断裂原因检测 断口形貌检测

产品名称 昆山螺栓断裂原因检测 断口形貌检测

公司名称 浙江广分检测技术有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662248593 18662248593

产品详情

螺栓断裂原因检测

螺栓在使用过程中会出现断裂的情况，这将会造成很大的影响，通过螺栓断裂原因分析我们可以找到原
因并加以避免或者改进工艺。

试验介绍：

通过螺栓断裂失效件的化学成分、表面硬度、断口形貌、脱碳实验及显微组织进行理化检测，分析和推
断螺栓失效件断裂的原因以及断裂形成机理

检测范围：

风电螺栓、高强螺栓、钢结构高强螺栓、锚栓等

检测标准：

JGJ 82-2011 钢结构高强度螺栓连接技术规程

JTG/T F50-2011 公路桥涵施工技术规范

TBJ 214-1992 铁路钢桥高强度螺栓连接施工规定

GB 50205-2001 钢结构工程施工质量验收规范

GB/T 钢网架螺栓球节点用高强度螺栓

样品要求：

断裂螺栓与新的螺栓8根
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