
嘉兴固体废物水分检测 混合液污泥浓度检测

产品名称 嘉兴固体废物水分检测 混合液污泥浓度检测

公司名称 浙江广分检测技术有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662248593 18662248593

产品详情

固体废物检测 污泥检测 金属废液检测

相关的检测标准有：CJ/T 221-2005 城市污水处理厂污泥检验方法，我们这里先谈谈含
水率和混合液污泥浓度的标准检测方法，以及快速仪器法。城市污水一般是指城市地
区范围内的生活污水、工业废水、径流污水，这些污水需要经汇集并由城市污水处理
厂处理合格后排入水体，处理过程中需要检测总磷、总氮、总钾、重金属、PH、含水
率、混合液污泥浓度等指标。

标准里规定了用重量法测定城市污泥中的含水率，关于含水率的定义是：将均匀的污
泥样品放在称至恒重的蒸发皿中于水浴上蒸干，放在 103℃～105℃ 烘箱内烘至恒重，
减少的重量以百分率计为污泥含水率。适用于污水处理厂和城市其他污泥中含水率的
测定，需要准备实验器材及具体操作方法如下：
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