
TRVV拖链电缆,超高柔性拖链专用电缆

产品名称 TRVV拖链电缆,超高柔性拖链专用电缆

公司名称 上海嘉柔电线电缆有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 中国.上海市金山区枫泾工业园2幢1层

联系电话 13918237936 13918237936

产品详情
针对TRVV拖链电缆断芯这一痛点问题，上海嘉柔电线电缆有限公司通过对电缆材料及生产工艺的不断优化，从导体、绝缘、成缆、屏蔽、护套等方面进行了特殊设计，由此极大提升了超高柔性拖链专用电缆的使命寿命，也显著降低了断芯率，确保生产更稳定。其具有柔韧性、耐磨、抗撕裂等基本功能，符合移动使用场合的需求，在有弯曲要求的控制单元中，专为持续弯曲、自由移动和强制运动的拖链系统提供服务.
产品基本结构
电缆导体：多股超细无氧裸铜丝，短节距绞合，参照VDE0295，第6类导体标准线芯绝缘：特制混合高度弹性体环保材料/TPE/TPEE材料 芯线标识 ≤0.5平方_颜色标识参照DIN 47100标准     ＞0.5平方_黑色线芯白色数字编码，带有根黄绿接地线（可选）          线芯绞合：集成抗拉元件，以短节距绞合，无纺材料包覆；（对绞）每2芯以短节距绞合，再将所有的线对绞合在一起。内护 套：（若有）特制混合高度弹性体环保材料/进口PUR材料屏 蔽层：（若有）精细镀锡丝编织屏蔽，密度＞85%（可选）外 护套：特制混合高度弹性体环保材料/进口PUR材料护套颜色：黑、灰、橙、黄、绿色（可选）

在拖链电缆生产中，绝缘及外护套材料里用到居多的一般是PVC、PUR、PE、TPE以及TPEE等等这些。对于不同用途或者不同使用环境的电缆，我们会选择不同的材料，因为以上这些材料都有着各自不同的性能特点。作为电缆行业的从业人员，尤其是对于拖链电缆销售而言，我们必须了解不同的电缆材料各自具备的特性，以便在日常销售中遇到不同的客户需求，我们才能推荐更合适的拖链电缆产品。
浏览百遍，不如一次沟通；特种电缆应用要求极高，请用户详细告知电缆的作业工况要求，使用场合和使用环境，电性能要求，外径要求以及耐温性能要求等等，越详细越好。我们会贴合用户实际工况要求定制生产更合适且经久耐用的的综合功能复合型拖链电缆产品。
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