
镇江锅炉水质检测 电导率、氯离子检测

产品名称 镇江锅炉水质检测 电导率、氯离子检测

公司名称 浙江广分检测技术有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662248593 18662248593

产品详情

锅炉水质检测

锅炉给水中含有大量金属离子，会在金属受热面上形成铜垢或铁垢，由于金属表面与铜垢、铁垢沉积物
之间的电位差异，从而引起了金属的局部腐蚀，这种腐蚀一般是坑蚀，容易造成金属空孔或爆裂，导致
设备、管线和阀门的泄漏，所以危害性很大，因此加强锅炉水相关监测尤为重要。锅炉水质检测项目：

浊度、全铁、酚酞碱度、总碱度、总硬度、悬浮物、溶解氧、总硬度、溶解固形物、根、磷酸根、相对
碱度、含铁量、氯离子含量、含油量、ph值、电导率、氯离子、SO32-(亚根)、PO43-(磷酸根)、溶解固
形物、额定蒸汽压力

锅炉水质检测标准：

JB/T 1612-1994 锅炉水压试验技术条件

DB44/T 557-2008 工业锅炉水处理节能减排技术规范

DB44/T 452-2007 工业锅炉水处理用含膦(膦)缓蚀阻垢剂 GB/T
工业循环冷却水及水垢中铜、锌的测定原子吸收光谱法

GB/T 工业循环冷却水及锅炉水中氟、氯、磷酸根、亚根、根和根的测定 离子色谱法

其他标准：GB 1576-2008工业锅炉水质

注：一般采用国标、行标，还可以参照ASTM、TP、ISO、UOP、JIS、EN

水质检测收费：

水质检测是依据检测项目收费，不同检测项目收费也不同。根据您检测水样的用途及来源不同，水质检



测执行相 关标准及检测项目也会有所差别，因此，具体水质检测费用会受您的实际检测需求影响。

中环物研环境质量监测中心，作为水质检测方面的者，致力于提供的水质检测分析服务，为客户提供一
站式的水质检测分析解决方案，帮助客户及时解决水质相关的难题. 能根据您的实际检测需求及检测报告
用途，免费为您量身定制的水质检测方案，让您以更低的检测费用和时间成本达到预期的检测效果。
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