
江岸区塑料板垂直燃烧检测

产品名称 江岸区塑料板垂直燃烧检测

公司名称 广分检测技术（苏州）有限公司

价格 1300.00/件

规格参数 品牌:GFQT
周期:7-10天
服务范围:全国

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话  13545270223

产品详情

塑料制品是采用塑料为主要原料加工而成的生活用品、工业用品的统称，它采用具有可塑性的合成高分
子材料制成。塑料与合成橡胶、合成纤维形成了日常生活不可缺少的三大合成材料。塑料制品已经渗入
到人们生活的方方面面，并且越来越多地改变着人们的生活。

常规检测

塑料制品密度、厚度、色差、光泽度、透光率、雾度、邵氏硬度、洛氏硬度

塑料力学性能检测：

拉伸强度、弯曲强度、冲击性能、压缩性能、撕裂强度、剪切强度、蠕变性能等。

塑料耐燃性能测试：

水平燃烧、垂直燃烧、氧指数、烟密度及各类材料燃烧等级评价。

塑料热性能检测：

熔融指数、玻璃化转变温度、热变形温度、维卡软化点、线性膨胀系数、熔融粘度、流变分析

塑料材质特性分析：

密度、材质判定、灰分、硬度、表明粗糙度、IR检测、NMR检测。

塑料耐候性测试：

紫外老化、氙灯老化、臭氧老化、热空气老化、盐雾试验、耐液体性能、温度冲击、低温储存。



塑料电气性能检测：

表面电阻、体积电阻、介电强度、介电常数、耐电压试验。

塑料树脂分析：

树脂牌号分析、树脂灰分、挥发分、粘度及树脂各项化学性能。
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