
CW8-Z矿用隔爆兼本安型温度巡检仪温度巡检装置主机多路温度采集
主机

产品名称 CW8-Z矿用隔爆兼本安型温度巡检仪温度巡检装
置主机多路温度采集主机

公司名称 济宁华瑞自动化技术有限公司

价格 998.00/台

规格参数 品牌:华瑞
型号:CW8-Z
产地:山东

公司地址 济宁高新区创意大厦三层西跨4C315号

联系电话 0537-3166755 15053753628

产品详情

温度巡检仪的工作原理是顺序巡回测量各输入通道，测量的结果放在数据缓冲区，供显示和通讯使用。
其优点是可以zui大限度减小测量装置的尺寸，从而降低集成成本。

ZCW8-Z 矿用隔爆兼本安型温度巡检装置，系 8 通道温度巡检显示及温度超限报警设备。该装置由
ZCW8-Z 主机及GWP200 矿用本安型温度传感器构成。该巡检装置专为轴承测温等场合设计，温度探头
为表面磁吸附式，直接吸附于被测部位的表面，安装灵活方便，且带有螺丝孔，可双重固定。

该装置采用隔爆兼本安型设计，设计合理，功能丰富。主机本体集成本安声光报警器，具有温度超限声
光报警，并具有开关量输出接口及 RS485 通讯功能，可接入集控系统，满足远程数字化管理需求。

主要特点

各通道报警方式及量程可分别设定，可任意开启或关闭不使用的通道。

设定参数断电yongjiu保留及参数密码锁定。

支持多机网络通讯， 通讯波特率可任意设定。
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