
CFJD5/CFJD25电子式风速表

产品名称 CFJD5/CFJD25电子式风速表

公司名称 中久（江苏）智能科技有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 徐州市解放南路中国矿业大学国家大学科技城徐
州科创创业园210

联系电话  18912003700

产品详情

一、产品特点及用途：

CFJD型矿用电子式风速表（以下简称风速表）,釆用微处理器技术，具有

直读显示、数据存取、测值准确、使用方便等功能及特点。适用于测量存在易燃

易爆可燃性气体混合物工作环境中的平均风速。

 

二、技术参数：

项目 技术参数

规格型号 CFJD5 CFJD25

风表类型 低速风表 中、高速风表

测量范围 (0.3~5)m/s (0.5~5)m/s (5~25)m/s

基本误差**值 0.2m/s 0.2m/s 0.3m/s

启动风速 ≤0.2m/s ≤0.4m/s

允许零位漂移 ±0.1 m/s

显示方式 3位LED显示

电池组 1500mAh的镒酸锂电池组,额定电压Ue：3.7V,

*高输出电压U0：4.2V,*大输出电流10：3.0A

连续工作时间 >36h

防爆型式 矿用本质安全型，防爆标志Exib I Mb

重量 0.18kg



外形尺寸 (50*25*155) mm

使用环境 工作温度：（0~40）℃

相对湿度:≤95%（25℃时）

气    压：（80~106）kPa。
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