
沥青废气除味剂 沥青除臭剂

产品名称 沥青废气除味剂 沥青除臭剂

公司名称 上海晴浔环保科技有限公司

价格 35.00/千克

规格参数 性状:液体
型号:QXHB-NS
产地:上海

公司地址 上海市奉贤区南桥镇南奉公路8589号1幢1674室

联系电话 02137596955 15300682611

产品详情

沥青除味剂

晴浔沥青除味剂是从大自然中的树木、花草中提取的物质，经过微乳化后形成的植物除臭剂，完全可以
被生物降解、无毒、无污染、可消除恶臭，且能使污染物变成无毒物质，这是一种环境有好的、天然的
恶臭清除方法，可以有效地对恶臭进行控制和治理。

一、应用领域

炼焦、炼油等产生沥青的工业热加工过程；加热沥青以制取沥青产品的过程；加热沥青用以铺设道路、
修补房屋或作防腐涂料的过程；加热或燃烧含有沥青的沥青制品、石油、烟煤、木材、油页岩的过程。

沥青生产产生的沥青烟气中含有多种有机物，包括碳环烃、环烃衍生物及其它化合物，有不
少对人身健康有危害作用，沥青烟含有苯并芘、苯并蒽、咔唑等多种多环芳烃类物质”，且大多是致癌
和强致癌物质。

二、产品特点

1、吸附有机成分，降低有机废气浓度，提高喷淋塔对VOC的去除效率。2、瞬间杀菌消毒，即喷洒即见
效，帮助化工企业快速通过环保检查，减少损失。可以用于常年性的、持续恶臭处理，也可以从容应对
暂时性的、超高浓度的恶臭事件。3、使排放口和厂区周边异味明显改善，使喷淋塔更容易清洗。

4、保护环境，更保护人体，不会损伤呼吸系统，无毒无害。对人体、动植物及土壤没有任何危害，臭气
分子分解产物对人体、动物、植物也无害。三、使用方法

将喷淋塔除味剂直接添加到循环水池或储水箱中使用，首次添加时建议将循环水池更换为较干净的自来
水，以保证除味效果。



添加比例为1‰～3‰，若循环水池为较干净自来水，添加比例为1‰，若循环水池的水已循环使用一段时
间，添加比例为3‰，即喷淋塔除味剂的首次添加量为储水池水容量的1‰～3‰，依此类推。

例如：喷淋塔循环水池储水量为2吨，干净自来水，则首次添加喷淋塔除味剂用量为2KG，若循环水池的
水已使用一段时间，添加量为6KG。

 

四、包装储存：

本品采用25kg桶装或按用户要求包装。应储存在阴凉通风处，保质期为一年。
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