
蓝姆泰克9Nm执行器LAMTEC伺服电机662R5009-0

产品名称 蓝姆泰克9Nm执行器LAMTEC伺服电机662R5009
-0

公司名称 上海益斯特自控设备有限公司

价格 .00/个

规格参数 名称:LAMTEC伺服电机
型号:662R5009-0
扭矩:9Nm

公司地址 上海市青浦区外青松公路7888号15幢1层（注册
地址）

联系电话  17602113439

产品详情

蓝姆泰克9Nm执行器LAMTEC伺服电机662R5009-0

用于中大型燃油或燃气燃烧器的风门挡板或空/燃比控制，凸轮控制,齿轮离台,内部及外部位置指示,设置
有便于调整的终端及辅助开关，主要用于配合燃烧器控制器的电子式空气燃气比例控制。

模拟量输入系统配有模拟量控制输入端

内部位置指示

驱动轴可以脱离

有触电危险

蓝姆泰克9Nm执行器LAMTEC伺服电机662R5009-0注意事项：

为确保设备断电，可能要求断开一个以上开关。 维护前必须切断设备电源。

不得在螺纹管保护管之间上海益斯特自动建立电气连接。 此连接须由安装方建立。

塑料连接片不会为螺纹管保护管提供接地。 必须通过适当的垫圈和跳线进行接地。

为了防止触电，应在接线端子上提供充分的接触保护。

未绝缘的接头和导线不得彼此接触。



每次操作（装配、安装、维修等）结束后检查接线状态是否正常。

如果设备掉地或受到撞击，则不得继续使用，因为即使外表没有明显破损也可能影响安全功能。

须避免静电充电，因为这样有可能会在接触时损坏设备的电子元件。
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