
汽缸配件 注塑机配件电子尺 电阻尺 直线传感器

产品名称 汽缸配件 注塑机配件电子尺 电阻尺 直线传感器

公司名称 台州市路桥米莱传感器厂

价格 100.00/PCS

规格参数 品牌:MILLAY
型号:KTC通用拉杆系列
种类:位移

公司地址 台州市路桥区桐屿街道埠头堂村3区200号

联系电话 86 576 82338203 13093855188

产品详情

品牌 MILLAY 型号 KTC通用拉杆系列
种类 位移 制作工艺 厚膜
输出信号 模拟型 防护等级 1
线性度 0.01（%F.S.） 重复性 0.01（%F.S.）

直线性位移传感器耐磨寿命≥100x106次 ≥25x106米无噪音输出工程导轨线性精度误差≤0.05%重复性误
差≤0.005mm最大移动速度10m/s最大容许电压dc60v/5kω～20kω dc40v/2 kω dc24v/1kω温漂系数<1.5ppm
/℃解析度无断解析拉杆（含两端绞接型）或滑块型,通用型或微型表面电泳防静电和辐射高耐磨工程滑环
和密封全部为耐高温抗老化型-60～+150℃全部采用高防护等级ip67、ip57所有传感器为绝对位置测量型,
其应用范围:注塑机、压铸机、吹瓶机、制鞋机、木工机械、印刷机械、包装机械、纸品机械、机械手、
飞机操舵、船舶操舵、it设备等自动化控制领域。传感器行程从10mm至最大行程2500mm。满足当今所有
设备领域的需求。各种型号传感器特点、应用范围：ktc是一般通用型，适合各类型设备的位置检测。如
：注塑机、压铸机、橡胶机、鞋机、eva注射机、木工机械、液压机械等。ktf是通用型的安装小型化，特
别适应减少机械长度方向的安装尺寸，适合于较大行程的应用。如：大型注塑机合模行程、橡胶机合模
行程、木工机械、液压机械等。kpc是两端带绞接安装方式，适用于较大机械行程且有摆动的位置检测，
对安装的对中性无任何要求。如：机器人、取出机、砖机、陶瓷机械、水闸控制、木工机械、液压机械
等。kpm是微型绞接式结构，适合于较小机械行程且有摆动的位置检测，对安装的对中性无任何要求。
如：机器人、取出机、砖机、陶瓷机械、水闸等。ktm是微型拉杆系列，特别适合空间狭小的应用场合，
如：飞机操舵、船舶操舵、制鞋机械（前帮机、后帮机）、注塑机的顶针位置控制、印刷机械、纸品包
装机械。ktr是微型自恢复式，特别适合空间狭小安装不便的场合。如：真空吹瓶机、it设备、张力调节
、速度调节、印刷机械、纸品包装机械。kfm是微型滑块式，是最小尺寸的最小型化结构，特别适合安装
空间狭小，不便于对中的场合。如：医疗设备、大厦自动门、列车自动门、轻工设备等。

台州米莱电子科技是一家专门从事传感器备件生产进出口销售、技术咨询、技术服务、自动化设备维修



服务为一体的科技公司。并与世界著名的多家精密需测量产品维护服务提供商建立了紧密的合作关系，
北美、欧洲、亚洲您多能看到我们的身影。我们售出的传感器最长提供两年的质量保证，并且都经过了
严格的测试和认证。本公司以“诚信、创新、合作、共赢”的经营理念，不断为客户解决实际问题，实
现客户和公司取得双赢.

电子尺在中外市场已有多年的销售和使用历史。经过广大客户的长期使用验证，普遍反映良好。综合起
来，有如下几大优点：

稳定的质量 及时的供货 完善的售后服务 跟踪服务和可追溯性体系 不断的持续改进

米莱与其他不同级别产品比较，米莱具有如下优势：

防护等级高，适应现场的恶劣环境，延长使用寿命。抗振性好，对设备的振动具有吸收，保持输出稳定
。耐高温性能好，耐油抗老化，结构强度好。具有限流保护功能，能对因接触电阻引起的杂波起到抑制
作用。输入、输出接线多重固定，避免因振动、老化、腐蚀导致的接点脱落而失效。全方位服务好，可
以现场解决客户使用过程中遇到的问题，进而不断改善，提高用户产品的整体水平。三、
质量的各种保证措施：

结构设计的保证工艺设计的保证参数设计的保证原材料的保证过程检测的保证先进设备的保证管理体系
的保证
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