
幕墙维修、幕墙设计改造、玻璃更换、门窗改造，广东优晟幕墙玻璃
维修

产品名称 幕墙维修、幕墙设计改造、玻璃更换、门窗改造
，广东优晟幕墙玻璃维修

公司名称 广东优晟建筑幕墙装饰工程有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 广州市番禺区化龙镇翠湖工业大道9号（综合楼
）103

联系电话 020-31560709 13710140902

产品详情

外墙面建筑涂料施工

 

1、新建墙面涂料施工  广东优晟幕墙浅析外墙翻新的三种情

建筑外墙涂装的底层要求足够的养护期，新的水砂浆混凝土表面必需经由公道的养护时间，让其“吐碱
”，充分干燥。底层表面应干燥、坚实、牢固，不应有起砂、裂痕、松散等缺陷。

2、施工方法

外墙涂装不宜大面积批刮腻子，腻子层不宜太厚，材料采用聚合物水泥腻子。一般采用一遍底涂，二遍
面涂施工。根据工程质量要求可以适当增加面涂遍数。涂装施工一般自上而下进行，每一遍涂刷应以分
割线、墙面、阴阳角交接处或落水管为界。

3、操纵工具

一般采用辊涂、刷涂或有气喷涂和无气喷涂。广东优晟幕墙浅析外墙翻新的三种情

4、维修翻新

使用涂料对建筑物表面进行装饰，长处是能在一定时间内进行翻新，一般在4-5年对建筑物进行综合性保
养。对翻新外墙面施工前进行全面综合考察，制定施工计划书。
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