
不锈钢全自动封口机 输送带封口包装机

产品名称 不锈钢全自动封口机 输送带封口包装机

公司名称 深圳市凯比奇包装器材有限公司

价格 2000.00/台

规格参数 品牌:凯比奇PACK
型号:KBQ-900G
产地:深圳市

公司地址 深圳市宝安区沙井镇步涌铺头桥一路6号

联系电话 075586066996 13510216369

产品详情

KBQ-900G高配输送带封口机规格书：

名称 不锈钢封口机
型号 KBQ-900G
品牌 KBQPACK
电源 （V/Hz） AC   220/50 110/60
传动功率 80瓦
封口速度 （m/min）0-24
封口宽度 8-10
温控范围 0-400°（无极可调）
封口中心台面距离 10-40 150-270   10-40
单层膜厚度 大于0.08
输送台单件负重 大于1kg
输送台合计负重 大于5kg
外形尺寸 84*380*27mm
机器净重 32kg

连续式封口机有多少种：

1、说到连续式封口机很多用户都误认为不就是（有一个传送带的封口机吗）这种想法是错误的，连续式



封口机品种很多。

2、普通的卧式连续封口机类似于KBQ-900F型，这款机器为简易型封口机针对大众化客户设计。

3、加强型自动封口机KBQ-900G这款机器采用不锈钢材质生产，内置采用加大功率电机，在输送速度上
快，在操作上声音比较静音。

4、还有液体封口使用的高架式封口机这种机器需要定做，需要的用户群体不多。

KBQ-900G不锈钢封口机优势如下：

1、不锈钢机身设计，操作安全有效，耐用度强。

2、可调式温控仪，从0-400°满足日常封袋需求。

3、冷却块，加热块，配有分冷散热设计，散热更快，有效保护机体，纯铜资材料设计加热更均匀，持久
耐用。

4、加强型输送轮，采用自动输送轮，主动输送轮。

5、加厚型输送带比起市面传送带厚1倍多，这款输送带更加耐用稳定。

6、大功率高速电机，一分钟送带24米，普通封口机一分钟12米。

7、可调式输送台，上下左右均可调节，可根据实际需要进行调节高低。

8、尾箱卡扣式设计，在日常检修封口机方便，便携。

KBQ-900G不锈钢连续式封口机注意事项：

1、请确认封口机使用的电源规格，以免插错，KBQ-900G封口机使用的单相三线制（AC220V/50 HZ）的
电源，黄绿线为保护地线，必须单独可靠接地，不得去除，电源线应该避免受压，不适用时应该收卷起
来。

2、电源接通后，严禁触摸电器装置。

3、机器运行时，严禁触摸任何传动部位，以免受伤。

4、机器运行时，严禁触摸加热块部分，以免烫伤。

5、严禁在腐蚀，潮湿环境下使用本机器。

6、请勿随意更换机器任何零部件。

7、请保持机器内外清洁，及时去除封口带表面粘附物。

8、机器不使用时，应切断电源。

9、妥善保管好本说明书，已备查阅方便。
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