
广州PE给水管检测 工程排水管件检测

产品名称 广州PE给水管检测 工程排水管件检测

公司名称 广州国检检测有限公司技术服务

价格 .00/个

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道东1号（2号
厂房）1楼自编102房

联系电话 020-66624679 15918506719

产品详情

检测介绍：

塑料管材具有耐磨、防酸耐腐蚀、耐高温、耐高压、重量轻方便安装与移动等特点,渐渐的取代了钢管、

水泥管等传统管材在市场上的地位,是新型材料的优选，主要用在：市政工程、电气电信工程、农业灌溉

管道、道路公用工程、生活污水排放、虹吸排水管道等。

检测范围：

PE排水管、PE给水管、hdpe给水管件、pvc塑料管、mpp电力管、泄水管、半圆排水管、注浆管、建筑排

水用HDPE管材、HDPE单壁打孔波纹管、PVC-U 排水管材、PPR冷水管



检测项目：

剥离强度、烘箱试验、耐水浸泡、管材纵向回缩率、抗冲击强度试验、焊接强度试验、维卡软化温度、

弹性密封圈连接密封性、系统适应性、拉伸性能、PVC含量、尺寸、二氯甲烷浸渍、坠落试验、环柔性

、环刚度、负压密封试验、冲击性能

检测标准：

GBT 20221-2006无压埋地排污、排水用硬聚(PVC-U)管材;

GB/T 5836.1-2018建筑排水用硬聚(PVC-U)管材;

GB/T 4219.1-2008工业用硬聚(PVC-U)管道系统 第1部分:管材;

GB/T10002.1-2006 7.4给水用硬聚(PVC-U)管材;

GB/T 8.3埋地排水用硬聚(PVC-U)结构壁管道系统部分：双壁波纹管材;



GB/T 埋地用聚乙烯(PE)结构壁管道系统 第1部分：聚乙烯双壁波纹管材;

GB/T 7.3给水用聚乙烯(PE)管道系统第2部分：管材;

CJ/T 225-2011 8.4.3,附录A埋地排水用钢带增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管。
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