
母线座 上海雷普 SU3

产品名称 母线座 上海雷普 SU3

公司名称 西安孟得利电子科技有限责任公司

价格 65.00/付

规格参数 品牌:上海雷普
型号:SU3
额定电流:1000

公司地址 西安市碑林区长安北路58号西安宾馆商务配套楼
二楼34号

联系电话 85213329 13909213542

产品详情

品牌 上海雷普 型号 SU3
额定电流 1000 额定电压 660
产品认证 3C

母线座抗短路强度图型试测试系免除对汇流排精确计算的需要。测试基础：vd 0660/iec
439进行的测试：按iec 439的动态短路强度。材料玻璃纤维增强，热塑性聚酯（pbt）持续工作温度140℃
防火性能根据ul94-v0新一代不打孔汇流排设计：通过采用导型截面的型材及母线的不打孔连线技术，可
提高母线的抗弯强度和抗短能力，同时利用于母线的散热，降低温度，增加载流量。利用魏德母线系统
已成功开发了多种开关设备，广泛地应用于低压供配电，工业及建筑电气等。 

技术说明：四种不同的母线座（su1，su2，sus3,su3，su4）可采用组装60mm母线中心距的母线系统。用
座su2，它也作为单独的n/pe su1可扩展成一五导线截面e-cu30×10mm的座(su1,su2,su4和su3) 
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